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Multifunzione Multimax TE-MG 200 CE

Potenza: 200 W - Nr. giri: 15.000 - 21.000 min-1
Superflme levigante: 90 x 90 x 90 mm - Oscillazione: 3° - Raschietto!
Platorello triangolare - 6x fogli abrasivi - Lama a scomparsa per;legno
Dispositivo di aspirazione montabile senza utensili - Adattatore per; aspirazione
Art: 4465040
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Martello Tassellatore a hatteria a 3 funzioni

TE-HD 18 Li Kit -
Batteria : Power X-Change 18 V 1.500 Ah Litio PXC
f Ricarica rapida: 1/2 h - Nr. giri 0-1.100 min-1 = NOVITA
| Nr. percussioni (Pos. 1) 0-5.700 min-1 - Forza percussioni: 1,2 J

Capacita foratura (muro): 12 mm - Frizione contro il sovraccarico
Attacco SDS-Plus SEMOVE“TE
Avvita - Fora - Fora con percussione ACGENSIONE ELE“R'CA o

Art: 4513810
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TWIN PACK’

=36 V/ 3.0 Ah SUPERPOLUER
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Batteria a loni di litio

Power X-Change
18V - 2,0 Ah sistema ABS
(Active Battery Management System)

Batteria a loni di litio
Power X-Change

18V - 4,0 Ah sistema ABS

(Active Battery Management System)
Art: 4511396

Batteria a loni di litio
Power X-Change

18V - 5,2 Ah sistema ABS

(Active Battery Management System)
Art: 4511357

W29+

Carica bhatteria rapido

Power X-Change

Ultrarapido 1,5 Ah - 30 min - 3,0 Ah 1 ora
52Ah-15o0re

Art: 4512011

Art: 4511395
BREZZD

€695

Power-X-Change 18V Starter-Kit

Batteria: litio - Tensione batteria: 18 Volt d.c.

Capacita batteria: 1.500 mAh - Caricabatteria ultrarapido (30 min)

Art: 4512021



y 20

K- Trapano avvitatore a batteria TE-CD 18 Li
Batteria Power X-Change: 18 V - 1,5 Ah

Nr. giri: pos. 1.: 0 - 320/ pos. 2.: 0 - 1.350 min-1
Regolazione forza di torsione: 23 + 1 - Durata della ricarica: ca.
30 Min. - Momento di torsione: 48 Nm - Ingranaggi in metallo
Indicatore del senso di rotazione - Affidabile motore Johnson
Gancio per cintura - Indicatore di carica della batteria
Luce LED - Regolazione elettronica dei giri

Arresto immediato e blocco automatico del mandrino
Art: 4513690

DOPPIA BATTERIA

2 batterie Power X-Change: 18V - 1,5 Ah
Nr. giri: pos. 1.: 0 - 320 / pos. 2.: 0 - 1.350 min-1
Regolazione forza di torsione: 23 + 1 - Durata della ricarica: ca. 30 Min.
Momento di torsione: 48 Nm - Ingranaggi in metallo
Indicatore del senso di rotazione - Affidabile motore Johnson
Gancio per cintura - Indicatore di carica della batteria

Luce LED - Regolazione elettronica dei giri

Arresto immediato e blocco automatico del mandrino

Art: 4513687

E NOVITA

DOPPIA BATTERIA

Trapano avvitatore a hatteria TE-CD 18/2 Li

2 BAT KIT

2 batterie Power X-Change: 18 V - 1,5 Ah - Nr. giri: pos. 1.: 0 - 350/ pos. 2.: 0 - 1.250 min-1
Regolazione forza di torsione: 20 + 1 - Durata della ricarica: ca. 30 Min.

Momento di torsione: 44 Nm - Ingranaggi in metallo - Gancio per cintura

Indicatore di carica della batteria - Luce LED - Regolazione elettronica dei giri

Arresto immediato e blocco automatico del mandrino

Arresto immediato e blocco automatico del mandrino

Art: 4513830

EXPERT Plus
A PERCUSSIONE

Trapano avvitatore a percussione

‘ a batteria TE-CD 18-2 Li-i
Batteria Power X-Change: 18 V - 1,5 Ah - Nr. giri: pos. 1.:0 - 320/ pos. 2.: 0 - 1.350 min-1
Regolazione forza di torsione: 24 + 1 - Durata della ricarica: ca. 30 Min.

Momento di torsione: 48 Nm - Ingranaggi in metallo - Indicatore del senso di rotazione
Gancio per cintura - Indicatore di carica della batteria

Luce LED - Regolazione elettronica dei giri

Arresto immediato e blocco automatico del mandrino

Art: 4513800

NO BATTERIA
DA MARZ0

Avvitatore a impulsi a batteria TE-CI 18 Li SOLO
Batteria Power X-Change (vedi pag. 2) - Nr. giri: 0 - 2.300 min-1
Momento di torsione: 140 Nm - Attacco esagonale standard
Ingranaggi in metallo - Affidabile motore Triathlon

Gancio per cintura - 3 Luci LED - Regolazione elettronica dei giri
Art: 4510023

IN VALIGETTA

Avvitatore ad impulsi a batteria

TE-CI 18 L| Kit 3,0
Batteria Power X-Change: 18 V - 3,0 Ah - Nr. giri: 0 - 2.300 mm 1
Durata della ricarica: ca. 1 h - Momento di torsione: 140 Nm
Attacco esagonale standard - Ingranaggi in metallo
Affidabile motore Triathlon - Gancio per cintura
Indicatore di carica della batteria - 3 Luci LED - Regolazione elettronica dei giri
Art: 4510021




E NOVITA

BATTERIA AL LITIO

Cacciavite a batteria TGC-SD 3,6 Li
Batteria al litio: 3.6 V - 1,3 Ah

Nr. giri: 200 min-1

Tempo di ricarica: 3-5 ore - Luce a LED
Mandrino porta bits MAGNETICO

Indicatore livello batteria

impugnatura girevole 6 bits

Art: 4513442

BATTERIA AL LITIO

€39

Cacciavite a batteria RT-SD 3,6/1 Li

Batteria al litio: 3,6 V - 1,5 Ah - Durata della ricarica: 3 ore
Nr. giri: 200 min-1 - Forza di torsione max: 3,5 Nm
Posizione forza di torsione: 6+1 - Reversibile

Doppia luce LED - Mandrino porta bits - Supporto
magnetco per viti - Indicatore stato batteria su 3 livelli
Impugnatura girevole - Ingranaggi in metallo 9 bits assortiti
(7 bit standard e 2 extra lunghi)

Base caricabatteria con porta bits

Art: 4513490

Trapano avvitatore a hatteria TH-CD 12-2
Batteria NiCD: 12 V - 1,1 Ah - Nr giri: 1. pos.: 0 - 350 /2. pos:
0 - 1.100 min-1 - Regolazione forza di torsione: 19 + 1 pos.
Durata di ricarica: ca. 3 - 5 ore - Forza di torsione: 14 Nm -
Doppia velocita - Reversibile - Regolazione elettronica dei giri
Arresto immediato - Robusti ingranaggi in metallo

Supporto magnetico per viti

Art: 4513520

DOPPIA BATTERIA AL LITIO
SUPER ACCESSORIATO

Set trapano a hatteria
TH-CD 12-2 Li Kit

2 Batterie al litio 12 V - 1.300 mAh
2 velocita 0-350 /min - 0-1.300 /min
5 Ricarica 3-5 ore - forza torsione 24 Nm
Accessori in dotazione 214 pz - Set in valigetta d'alluminio:
5x punte HSS (4, 5, 6, 8, 10 mm)

5x punte in acciaio al carbonio (1,5; 3; 4; 5; 6 mm)

2x punte per legno piatte (16/22) - 2x supporti magnetici
17x cacciaviti (25 mm) - 3x cacciaviti (50 mm)

60x viti testa svasata per legno - 60x viti per truciolari 60x spine
Art: 4513664

Set utensili a batteria TE-TK 12 Li
2 Batterie al litio 12 V; 1.300 mAh

Durata di ricarica: ca. 3 ore

Trapano: Nr. giri: 1. velocita: 0 - 350 min/-1

2. velocita: 0 - 1.200 minA-1

Regolazione forza torsione: 17 + 1

Momento di torsione: 25 Nm

Utensile multifunzione: Nr. giri: 5.000 - 17.000 min/-1
Oscillazioni: 10.000 - 34.000 min~-1

Torcia LED: Durata funzionamento: 15 ore
LED: 7 extra luminosi

Art: 4257191

DOPPIA BATTERIA

Trapano avvitatore a hatteria

TH-CD 14,4-2 2B

2 Batterie NiCD: 14,4V - 1,2 Ah

Nr. giri: 1. pos: 0 - 350 / 2. pos: 0 - 1.100 min-1

Regolazione forza di torsione: 19 + 1 pos.

Durata di ricarica: ca. 3 - 5 ore - Forza di torsione: 24 Nm
Arresto immediato - Doppia velocita - Reversibile
Regolazione elettronica dei giri - Robusti ingranaggi in metallo
Supporto magnetico per vitl

Art: 4513535

BATTERIA AL LITIO

DA MARZO
Trapano avvitatore a hatteria TH-CD 18-2 Li
Batteria al litio: 18 V - 1,3 Ah

Nr. giri: 1. Pos.: 0 - 350/ 2. Pos.: 0 - 1.150 min-1
Regolazione forza di torsione: 19 + 1

Durata di ricarica: ca. 3 - 5 ore - Momento di torsione: 40 Nm
Doppia velocita - Supporto magnetico per viti

Reversibile - Indicatore di carica della batteria

Regolazione elettronica dei giri - Arresto immediato

Robusti ingranaggi in metallo
Art: 4513680

DOPPIA BATTERIA AL LITIO

Trapano avvitatore a bhatteria

TH-CD 18-2 2B Li

2 batterie al litio: 18 V - 1,3 Ah - Nr. giri: 1. Pos.: 0 - 350 /

2. Pos.: 0 - 1.150 min-1 - Regolazione forza di torsione: 19 + 1
Durata di ricarica: ca. 3 - 5 ore - Momento di torsione: 40 Nm
Doppia velocita - Supporto magnetico per viti

Reversibile - Indicatore di carica della batteria

Regolazione elettronica dei giri - Arresto immediato

Robusti ingranaggi in metallo

Art: 4513681

DOPPIA BATTERIA

PERCUSSIONE
CARICA RAPIDA

& 19

Trapano avvitatore a percussione a hatteria

TH-CD 24-2 i

2 Batterie NiCD: 24 V - 1,2 Ah - Nr. giri: 1. Pos.: 0 - 350 / 2.
Pos.: 0 - 1.100 min-1 - Regolazione forza di torsione: 19 + 1 + 1
pos.Durata di ricarica: ca. 1 ora - Forza di torsione: 48 Nm
Arresto immediato - Doppia velocita

Supporto magnetico per viti - Reversibile

Doppia impugnatura - Batteria con indicatore carica
Regolazione elettronica dei giri - Robusti ingranaggi in metallo
Art: 4513570




Trapano a batteria TC-CD 12 Li

Batteria al litio: 12V - 1,3 Ah - Nr. giri: 1.:0-300/2.: 0 -
1.050 min-1- Forza di torsione: 17 + 1 posiz.- Durata della
ricarica: ca. 1 ora - Torsione: 20 Nm - Mandrino estraibile, bit a
inserimento diretto - Doppia velocita - Reversibile

Regolazione elettronica dei giri - LED luminoso - Arresto rapido
Ingranaggi in metallo valigetta

E NOVITA

DOPPIA BATTERIA AL LITIO

Trapano avvitatore a hatteria TE-CD 12 Li

2 batterie al litio: 12 V - 1,3 Ah

Nr. giri: 1.:0-350/2.: 0 - 1.300 min-1

Forza di torsione: 17 + 1 posiz. - Durata della ricarica: ca. 1 ora
Torsione: 25 Nm - Doppia velocita - Reversibile

Regolazione elettronica dei giri - LED luminoso

Arresto rapido - Ingranaggi in metallo

DOPPIO MANDRINO
DOPPIA BATTERIA AL LITIO

Trapano avvitatore a hatteria TE-CD 12X-Li
2 batterie al litio: 12V - 1,3 Ah - Nr. giri: 1.:0-350/2.: 0
1.300 min-1 - Forza di torsione: 17 + 1 posiz.

Durata della ricarica: ca. 1 ora - Torsione: 25 Nm

Mandrino estraibile, bit a inserimento diretto - Doppia velocita
Reversibile - Regolazione elettronica dei giri - LED luminoso
Arresto rapido - Ingranaggi in metallo10 bit di qualita ricoperti al
titanio - 3 Pozidriv - 2 Phillips - 2 esagonali - 3 Torx

Art: 4513206 Art: 4513602 Art: 4513603
DOPPIA BATTERIA CARICA RAPIDA DOPPIA BATTERIA
AL LITIO RERCUSSIONE

£y

s Y999

Trapano avvitatore a batteria

TH-CD 14,4-2 2B Li

2 Batterie al litio: 14,4 V - 1,3 Ah - Nr. giri: 1. Pos.: 0- 350/ 2.
Pos.: 0 - 1.150 min-1 - Forza di torsione: 19 + 1 pos.

Durata della ricarica: ca. 3 - 5 ore - Momento di torsione: 33 Nm
Doppia velocita - Supporto magnetico per viti - Reversibile
Indicatore carica della batteria - Regolazione elettronica dei giri
Arresto immediato - Robusti ingranaggi in metallo

Art: 4513671

Trapano avvitatore a batteria

TH-CD 18-2 1h

2 Batterie NiCD: 18 V - 1,2 Ah - Nr. giri: 1. pos: 0 - 350/

2. pos: 0 - 1.100 min-1 - Regolazione forza di torsione: 19 + 1 pos.
Durata di ricarica: ca. 1 ora - Forza di torsione: 30 Nm
Arresto immediato - Doppia velocita - Reversibile

Batteria con indicatore di carica - Regolazione elettronica dei giri
Robusti ingranaggi in metallo - Supporto magnetico per viti
Art: 4513555

GARICA RAPIDA

¢899

Trapano avvitatore a percussione a batteria

TH-CD 18-2 i

2 Batterie NiCD: 18 V - 1,2 Ah - Nr. giri: 1. Vel.: 0 - 300 /
2. Vel.: 0 - 900 min-1 - Momento di torsione: 19 + 1
Tempo di ricarica: ca. 1 ora - Forza di torsione: 30 Nm
Arresto immediato - Doppia velocita

Supporto magnetico per viti - Reversibile

Indicatore carica batteria - Regolazione elettronica dei giri
Robusti ingranaggi in metallo

Art: 4513562

93

Set bit in box - 14 pezzi

Con impugnatura angolare, bolla e flessometo

Box portahit da 32 pezzi
Cromo Vanadio - Clip per cintura - Supporto rapido magnetico
1/4” adattatore 1/4”PH1, 2 X PH2, PH3 PZ12 X PZ2, PZ3
Taglio 3, 4, 5, 6 mm - Esagonale 3, 4, 5,6 mm

Torx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

ResisTorx 10, 15, ,20, 25, 27, 30, 40

NOVITA

= Box portabit da 42 pezzi
S Cromo Vanadio - clip per cintura supporto rapido
magnetico 1/4” adattatore 1/4” - 2 X PH1, 2 X PH2, PH3
2 XPZ1,2 X PZ2, PZ3 - taglio 3, 4,5, 6 mm
esagonale 3, 4, 5,6 mmT10,2 x T15, 2 X T20, 2 X T25, T30, T40
ResisTorx T10, 2 X T15, 2 X T20, 2 X T25, T30, T40

esecuzione lunga PZ2,T15, T20, T25

Art: 118695

Art: 116790 Art: 118490
&L r.; Set 31pezzi inserti in custodia pieghevole
. . Cromo Vanadio magnetico 1/4”- 30 inserti e un portainserti a
Rilevatore SAFETY FIXX Supporto angolare per bits cambio rapido in una pratica custodia pieghevole. Facile prelievo

Rileva la presenza di cavi elettrici, metallo e
legno - Alta sensibilita - Calibratura automatica
in base alla superfice da verificare

Art: 011620

90° - 8 pezzi - Completo di 6 bits doppi: PH 1x4 mm,
PH 2x5 mm, PH 3x6 mm, PZ 1x4 mm, PZ 2x5 mm,
PZ3x6 mm, T15x T 20

Art: 113790

del portainserti a cambio rapido anche in condizioni ripiegate.
Pratico prelievo di inserti grazie alle barre portainserti installabili
separatamente |'una dall'altra.
Art: 107100
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Lunghezza 60 mm - Alloggiamento 1/4”

esagonale secondo ISO 1173 con magnete
permanente rondella elastica - Gambo
esagonale 1/4”

Art: 100800

Lunghezza 75 mm - Attacco esagonale 1/4”
in acciaio con molla
Art: 100100

*:_:‘?
- € 1 5,20

Set 2supporti magnetici

per bit a cambio rapido
2 pz - CV - Attacco esagonale 1/4”con molla

Q MAGNETICO

11

Portabit a sostituzione rapida ultralungo
Lungo 300 mm - alloggiamento 1/4“ esagono

secondo ISO 1173 - con calamita permanente,

rosetta elastica, funzione di sostituzione rapida

comando a una mano, rilascio bit mediante facile ritiro della
boccola metallica- gambo esagonale 1/4“ alloggiamento
secondo ISO 1173, E 6.3.

Art: 100730

A1) (31

0 MAGNETICO

4] 1:00

Portabit a sostituzione rapida

lungo 51 mm - alloggiamento 1/4“ esagono secondo ISO 1173

con calamita permanente, rosetta elastica, funzione di sostituzione
rapida - comando a una mano, rilascio bit mediante facile ritiro della
boccola metallica - gambo esagonale 1/4“ alloggiamento secondo
1173, E6.3.

Art: 100300

1x150 mm - 1x60 mm
Art: 100790

NOVITA
gEe= ¢990

%) MAGNETICO

Portabit automatico a sostituzione rapida
lungo 65 mm - alloggiamento 1/4“ esagono secondo

1SO 1173 - con magnete permanente, rondella elastica,
funzione di sostituzione rapida - comando a una mano,
rilascio bit mediante tasto di rilascio - gambo esagonale 1/4*
alloggiamento secondo ISO 1173, E 6.3..

'NOVITA| | 'l_'_,
1 ;09

l Bit con arresto di profondita

Phillips / intaglio a croce DIN 8764 Nr.2

Bit con arresto di profondita, STANDARD

attacco 1/4; esagonale secondo ISO 1173, C 6.3

elevata resistenza, per I'avvitamento di lastre da costruzioni leggere

Bit con arresto di profondita

Pozidriv DIN 8764 Nr.2 - Bit con arresto di profondita,
STANDARD - attacco 1/4%;

esagonale secondo ISO 1173, C 6.3 - elevata resistenza,
per I'avvitamento di lastre da costruzioni leggere

Art: 104600

g

¢ 450

Set 4 bit extra lunghi

CV - Lunghezza 130 mm - Attacco 1/4”
PH2, PZ1, PZ2, PZ3

Art: 111500

Art: 104500

Portabit Quick Flip, 6 pz.

Forare e avvitare senza sostituire la punta o il bit sul portabit.
Basta girare I'alloggiamento della punta e avvitare la vite
nell’'oggetto mediante il bit. Il set & composto da due pregiati
bit di acciaio S2 da 50 mm, dimensione PZ2 e T 20,
STANDARD, qualita industriale, attacco esagonale da 1/4”
secondo ISO 1173, E 6.3, e due punte HSS con diametro di 4
mm e 5 mm con gambo esagonale da 1/4”, per una profondita
di foratura sufficiente durante la preforatura di lastre per tetti e
travi in legno fino a 40 mm. Art: 100900

0 CON MAGNETE ANULARE

¢ 24:%

Portabit Impaktor - per PERCUSSIONE
Alloggiamento esagonale %" secondo ISO 1176
Fissaggio sicuro tramite magnete e ghiera

Innesto rapido Art: 100500

La tecnologia Impaktor garantisce durate superiori alla

media anche con sollecitazioni estreme il rivestimento
ruvido diamantato riduce la fuoriuscita dalla vite grazie
BIT IMPAKTOR alla maggiore resistenza all‘attrito.

€3%
€4
€9%
€9%
€ 3,95
€4
€95%
€9%
€4
€4%
€9%
€6

PH 2x25 MM Art: 105502

PH 3x25 MM Art: 105503

PH 2x50 MM Art: 105552

PH 3x50 MM Art: 105553

PZ 2x25 MM Art: 105602

PZ 3x25 MM Art: 105603

PZ 2x50 MM Art: 105652

PZ 3x50 MM Art: 105653

TX 20x25 MM Art: 105720

TX 25X25 MM Art: 105725

TX 30X25 MM Art: 105730

TX 40X25 MMArt: 105740

€ 6,60

Set hits con alberino flessibile
300 mm

11 pz - Ideale abbinato ad un cacciavite

a batteria per zone difficilmente accessibili
CV Attacco 1/4” - 6 bits 50 mm:
PZ1,PZ2,PH 1, PH2 - taglio 4,5 mm, 7 mm
4 bits: 75 mm: PZ1, PZ 2, PH1, PH2

Art: 113990

950mm

¢ 21%

Alberino flessibile

lunghezza 950 mm - con mandrino per punta da trapano a
rapido serraggio senza chiave - con cuscinetti speciali senza
manutenzione - per max. UPM 3000, per lavori di precisione
: 522300

¢ 2%

Raccogli polvere foratura
In plastica morbida per punte @ 4, 5, 6, 8 mm
Art: 045400

€ 9

Snodo angolare

Per bit e supporti per bit

Attacco esagonale 1/4”
Art: 118100

« 4
Testa angolare a 90°per bit e punte
Innesto magnetico adatto per bits 1/4”

Punte con sede esagonale C 6.3 e E 6.3 - Solo 3,17 cm di |ngombro
Art: 118400

&0
¢46'%°

Inserto testa di foratura angolare a 360°
.' Mandrino autoserrante da 10 mm
Lunghezza massima punte 190 mm - Impugnatura compresa
3/4” regolabile con qualsiasi angolazione

Art: 298600
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¢ 130

Sega a tazza

7 pezzi - lame in acciaio

@ corone 25, 32, 38 45, 50, 58, 63 mm
Profondita taglio 40 mm

Art: 599100

16

Sega a tazza

5 pezzi - dentellatura temprata

@ corone 68, 74, 80, 90, 100 mm

Profondita taglio 32 mm
Art: 499700

QUICK-STICK 0

Platorello di supporto con velcro
£ 5,95

diametro 115 mm - gambo 8 mm
Art: 487000

diametro 125 mm - gambo 8 mm
Art: 488000

J2; € 10

r

Set 5 frese a tazza

HSS himetalliche
8 pezzi - @ corone 67, 76, 89, 102, 127 mm

Set 6 frese a tazza

8 PZ - 2 attacchi @20 /29 mm

NOVITA

@ €21’95

con cestino protettivo
Braccio di taglio a regolazione continua
da 20-90 mm - diametro del gambo 9 mm

Profondita taglio da 32 - 121 mm
Art: 178200

——— Profondita taglio 16 - 30 mm
+ Punta HSS con attacco esagonale o] @35/40/51/68 mm per piastrelle, mattoni, intonaco, plastica.
| = Platorello - Brugola esagonale T Profondit taglio 32 - 121 mm
—_— Art: 497990 Art: 598200
NOVITA NOVITA
Spazzola a disco,
Spazzola a disco spessore doppio,

filo di acciaio HSS, ondulata

filo diam. 0,35 - larghezza 75 mm
Art: 607333

filo diam. 0,35 - larghezza 100 mm
Art: 607433

filo diam. 0,3 - larghezza 75 mm
Art: 607833

filo diam. 0,3 - larghezza 100 mm
Art: 607933

filo di acciaio HSS, ondulata

-

Spazzola a disco, ultraspessa,

filo di acciaio HSS, intrecciata
filo diam. 0,5 - larghezza 70 mm
Art: 603030

Spazzola a tazza,
ultrapesante,
filo di acciaio HSS, ondulata

filo diam. 0,3 - larghezza 50 mm
Art: 606233

¢1:60

Spazzola a

tazza, ultrapesante,

- €190

filo diam. 0,3 - larghezza 75 mm 95 filo di acciaio HSS, ondulata acciaio HSS, ondulato
Art: 606333 € ’ filo diam. 0,35 - larghezza 75 mm filo diam. 0,3 - larghezza 25 mm
Art: 602433 Art: 608033
Spazzola per strutturare legno, filo di Spazzola a tazza, filo di ottone,  Spazzole elicoidali per tubi,
acciaio HSS ottonato ondulata | filo di acciaio, ondulato - 200 mm
filo diam. 0,27 - larghezza 80 mm - altezza 40 mm filo diam. 0,2 - larghezza 50 mm
Art: 604033 Art: 609113 lunghezza spazzole 55 mm

2%

Spazzola a disco, filo di ottone, ondulata

e 3%

Spazzola a disco, filo di acciaio

inox, inossidabile, ondulata
filo diam. 0,3 - larghezza 75 mm

Art: 609830

diam. 20 mm
Art: 599300

3
T
R

3 I

lunghezza spazzole 55 mm

diam. 26 mm

Art: 599400

lunghezza spazzole 55 mm diam.
32 mm

Art: 599500

lunghezza spazzole 55 mm diam.

38 mm
Art: 599600

filo diam. 0,2 - larghezza 75 mm
NOVITA

Art: 609313
Spazzola a tazza,
nylon abrasivo

larghezza 50 mm
Art: 603230

¢4

¢ 4%

larghezza 75 mm
Art: 603330

Spazzola a disco,
nylon abrasivo

larghezza 75 mm
Art: 604330

larghezza 100 mm
Art: 604430

NOVITA

" 6%

Spazzola a ventaglio, nylon abrasivo
larghezza 100 mm
Art: 604630




[ | \

PUNTE EASY-CUT

PUNTE PER CALCESTRUZZO E PIETRA
ATTACCO CILINDRICO
= == = —
4 048640
@ mm_TOTALE/SPIRALE LUNGHEZZA
75/40 VSN €1,50 @ mm_ TOTALE/SPIRALE 5 048650
Punta da trapano universale,
85/50 044650 €1,75 150/110 045050 €2,55 in metallo duro, saldata ad 6 048660
100/60 044660 150/110 045060 alte temperature, per opere
€ 2,00 § € 2’85 in muratura, marmo, pietra v ETO
120/80 [WILLEVN €2.60 |2 250/110 [N € 3,60 artificiale, cemento armato, |RESF:Y 048680
L) w 2 granito, mattoni, ceramica,
2 120/80 044700 €3,25 |2 250/135 045100 €4,10 legno duro e morbido, 10 048700
= L 2 2 materie plastiche e acrilico,
E 138/90 044720 €3,75 | & 250/135 045120 €4,50 acciai legati e non legati, 12 048720
@ w vetro e cristallo.

NOVITA
199

Supportolper trapani con collo euro @ 43 mm a due colonne orientabili,

Q:
¢ 16*°

Supporto professionale per trapani
Adatto a trapani con collo euro @ 43 mm

11.%

;€

Dispositivo di foratura . Con molla di fissaggio
Suppoﬂo regolabllg Base 175 x 210 mm con attacchi per morsa
90-45° per forature di precisione orizzontale, verticale e angolare per trapam Altezza 500 mm
regolazione continua della profondita @ collo 43 mm Colonna esagonale @ 34 mm
battuta d’arresto dritta per forature in serie Girevole Ruotabile a 360° - Sporgenza 130 mm
scanalatura a V integrata per il fissaggio sicuro di materiali tondi. Fissaggio sia orizzontale sia verticale Regolazione profondita foro con scala millimetrata
Art: 778400 Art: 779600 Art: 777800
NOVITA o ==
k
. L)

1 30
Set lucidatura professionale
5 pezzi - 1 pasta per lucidare bianca

¥

:‘,‘éﬁ,m

Affilatrice per coltelli e forbici
dischi abrasivi corindone normale

per affilare tutti i coltelli e tutte le forbici

: 493800

Cuffia in pelo d'agnello
@ 125 mm - Per platorelli 115+125 mm
Art: 484600

1 pasta per lucidare extra brillantezza blu
1 disco in panno @ 85 mm - 1 mandrino
1 disco in feltro @ 85 mm

Art: 485200

Set 13 punte elicoidali HSS
SILVER STAR - Qualita industriale DIN 338
Da@15a@065mm+@33ed42mm
Art: 205840

per opere in muratura marmo,
pietra artificiale, cemento armato,

acciai legati e non legati,
vetro e cristallo.

granito, mattoni, ceramica, | Set9 punte combinate
legno duro e morbido, HSS / /1
materie plastiche e acrilico, muro / iegno

Art: 048300

@5,6,8mm -3 x elicoidali HSS
3 x muro HM - 3 x elicoidali per legno

€ 5,99

Art: 420495

Set 8 punte per muro HM
©3,4,5,6,7,8,9e10 mm - I1SO 5468
Art: 038900

!

Set 19 punte elicoidali HSS
Box in metallo da @ 1a 10 mm

Passo 0,5 mm

Art: 421944

Set 25 punte elicoidali HSS
Box in metallo da @1 a 13 mm

Passo 0,5 mm

Art: 422544

7,95

. ~-Set 18 punte HSS
muro/legno

6 x HSS - 6 x HM - 6 x legno
da@1,0a10,0 mm

Passo 0,5 mm

Art: 429690

Set 19 punte elicoidali HSS
Da@1a10mm

Passo 0,5 mm

Art: 429490



Trapano a percussione TC-ID 650 E
Potenza: 650 W Nr. giri: 0 — 2.600 min-1 Nr. percussioni:
41.600 min-1 Capacita foratura (legno/muro/metallo):
25/13 /10 mm Mandrino autoserrante: 1,5 - 13 mm
Reversibile

Art: 4258682

Trapano a percussione RT-ID 65
Potenza: 650 W - Velocita: 0 - 3.000 min-1
Percussioni: 0 - 48.000 min-1

Capacita foratura: Legno: 25 mm

Cemento: 13 mm - Metallo: 10 mm
Mandrino: 13 mm - Lunghezza cavo: 3 m
Reversibile - Clip per cavo per fissaggio filo
Art: 4259735

 JAas

Trapano a percussmne TH-ID 720/1 Kit
Potenza: 720 W - nr. giri: 0 - 2.700 min-1

Percussioni: 0 - 43.200 min-1

Capacita foratura (legno/muro/metallo): 30/13/10 mm
65 accessori in valigetta: 24 x bits 25 mm -10 x bits 50 mm

6 x punte per muro (@ 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm)

11 x punte per metallo (@ 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5 mm)
5 x punte per legno (@ 4, 5, 6, 8, 10 mm)

7 x inserti (4,5,6,7,8,9,10MM) - 1 x supporto inserti
1 x supporto per bits magnetico

: 4259715

l e34'%

Trapano a percussione TC-ID 710 E
Potenza: 710 W - Nr. giri: 0 - 2.700 min-1

Nr. percussioni: 43.200 min-1

Capacita foratura (legno/muro/metallo): 25 /13 /10 mm
Mandrino autoserrante: 1,5 - 13 mm - Reversibile

Art: 4259761

('

€

Trapano a percussione TH-ID 720/1 E
Potenza: 720 W - Nr. giri: 0 - 2.700 min-1

Percussioni: 0 - 43.200 min-1

Capacita foratura (legno / muro / metallo): 30 / 13/ 10 mm
Mandrino autoserrante - Reversibile

Collo mandrino 43 mm

Art: 4259819

LAVORO PULITO

Trapano aipercussione TE-ID 750 E

Potenza: 750 W - Nr. giri: 0 - 3.000 min-1

Nr. percussioni: 0 - 48.000 min-1

Capacita foratura (legno / muro / metallo): 30/14 /12 mm
Dispositivo di aspirazione estraibile - Reversibile

Art: 4259670

LAVORO PULITO

Trapano a percussione TE-ID 1050 CE
Potenza: 1.050 W - Nr. giri: 0 - 1.000 min-1/0 - 2.800 min-1
Nr. percussioni: 0 - 15.000 min-1/ 0 - 42.000 min-1

Capacita foratura (legno / muro / metallo): 40/ 16 /13 mm
Dispositivo di aspirazione estraibile

Reversibile - Doppia velocita

Tl'apano a percussione TH-ID 1000 E
Potenza: 1.010 W - Nr. 0 - 3.000 min-1

Nr. percussioni: 0 - 48.000 min-1

Capacita foratura (legno/ muro/ metallo): 32 /16 /13 mm
Mandrino a cremagliera 13 mm - Reversibile
Collo Mandrino 43 mm

NUOVO MODELLO

Avvitatore ad impulsi TH-DY 500 E

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 500 W

Nr. giri: 0 - 2.200 min-1 - Attacco utensili: 1/4” (6,35 mm) esagonale
Guida di profondita regolabile - Trasmissione Start-Stop automatica
Attacco magnetico per bits - Reversibile - Cavo 4 m

Art: 4259905

Art: 4259620 Art: 4259825
P
E‘!’ﬂgﬁi €:!’ﬁ95' |JhM
Affila punte BT-SH 3/10 € 34!95

@ punte: 3 - 10 mm

Tensione: 230 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza: 55 W S3 50% 2 min
Nr. giri: 1.500 /min

Art: 4259890

Affila punte elicoidali

Per punte HSS da @ 3,52 10 mm
Guida in metallo - Inclinazione 118°
Per trapani con attacco 43 mm
Art: 503200

i}

¢ 299

Set completo per spinatura

Dispositivo spinatura professionale 150 spine in legno - 3 punte elicoidali in CV

50 pz - @ 6 x 30 mm
Art: 028160

40 pz - @ 8 x 40 mm
Art: 028180

30pz-@10 x40 mm
Art: 028200

oece

T

Set anelli tme corsa spinatura
3 pezzi-@6-8-10mm
Art: 530300

Svasatore graduato HSS - nei diametri
di foratura convenzionali per lamiera di acciaio, non metalli

e17%

€33%

Diametro testa da 4 a 20 mm,
Aumento 2 mm
Art: 525820

Diametro testa da 6 a 30 mm,
Aumento 2 mm
Art: 525830




PUNTE EASY-CUT plus

- - - ATTACCO SDS PLUS Testa multitagliente a prova di cemento armato

Universale, attacco SDS plus, con riporto in metallo duro, saldata ad alte
temperature, per opere in muratura, mar-mo, pietra artificiale, cemento
armato, granito, mattoni, ceramica, legno duro e morbido, materie
plastiche e acrilico, acciai legati e non legati, vetro e cristallo.

LUNGHEZZA
O mm_ SPIRALE/TOTALE

266105
266606
266608
266610
266612

LN €6,95
264018 I YT
2PN €11,00

STANDARD

SCALPELLI SDS plus PUNTE STANDARD ATTACCO SDS PLUS

LUNGHEZZA LUNGHEZZA
Omm SPIRALE  TOTALE

242146
242638
242640
242642
242644
243138
243140
243144
244648
244650
244652
244655
244640
244642
244644
244646

241134
241135
241136
241138
241140
241635
241636
241638
241640
241642
241644
242136
242138
242140
242142
242144

PUNTA 247210
PIATTO 247302
PIATTO 247304
VANGHETTA 247410

SCALPELLI SDS MAX ATTACCO SDS MAX Testa multitagliente a prova di cemento armato

fee .
®

LUNGHEZZA  LUNGHEZZA
Jull[[} SPIRALE ___TOTALE

(RN €49,95
PUNTA 190140 SDS N € 54,95
PIATTO 190228 195220 PPV T
PIATTO 190340 LN € 69,95

VANGHETTA 190730 LPEN € 79,95

¢199%

Set 12 Pz. - Punte-SDS e Scalpelli
10 Punte per Trapano:
1Pz.@5x 110 mm
1Pz. @6x 110 mm
1Pz. @6x160 mm
1Pz. @8x160 mm
1Pz. @10x 160 mm
1Pz. @10x210 mm
1Pz. @12x210 mm
1Pz. @10 x450 mm

~

3 7!95 € 8,45

1Pz, @12 x 450 mm Set3 Scalpe"is;galico
1Pz. @16 x 450 mm plus N
1 Pz scalpello a punta (250mm) Scalpello a punta 250 mm Mandrino autoserrante N
' - Scalpello piatto 250 mm x 20 mm 13 mm - 1/2” x 20 con adattatore Mandrino autoserrante
1 Pz. scalpello piatto (250mm) Scalpello piatto 250 mm x 40 mm SDS PLUS 13 mm - 1/2” x 20 con adattatore SDS PLUS

Art: 4258090 Art: 247190 Art: 291390 Art: 298490



¢ 199

Martello tassellatore a 4 funzioni TH-RH 800 E
Tensione: 230 - 240 V ~ 50 Hz - Potenza: 800 W - Nr. giri: 0
1.000 min-1 - Percussioni / forza colpo: 0 - 5.180 min-1/2,5J
Capacita foratura (muro): 26 mm

Frizione antiscivolo per sovraccarico - Attacco SDS-Plus

Blocco della rotazione con fissaggio dello scalpello

Arresto della percussione - Reversibile - Peso 5 kg

Martello Tassellatore a 4 funzioni

RT-RH 20/1

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 500 W - Nr. giri: 0-1.200 min-1
Nr. percussioni / forza colpo: 0-5.800 min-1/1.6 J

Capacita foratura (muro): 20 mm - Blocco rotazione

Blocco percussione - Attacco punte SDS-Plus

Gancio per fissare il cavo avvolto - Peso 2,8 kg

e 199

Martello Tassellatore a 3 funzioni

TH-RH 900/1

Tensione: 220 - 240 V ~ 50 Hz - Potenza: 900 W

Nr. giri: 850 min-1 - Capacita foratura (muro): 26 mm
Nr. / forza percussioni: 4,100 min-1/3,0 J

Frizione contro il sovraccarico - Attacco SDS-Plus
Arresto rotazione con fissaggio scalpello

Arresto percussione - Peso 5,9 kg

Art: 4257920 Art: 4258491 Art: 4258237
EXPERT Plus

PUNTE FINO'A'22 MM | | 22 0T 1T | CON INDICATORE

’ STATO CARBONCINI

s

¢99%

Martello Tassellatore a 4 funzioni TH-RH 1600
Tensione: 230 - 240 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.600 W

Nr. giri: 800 min-1 - Percussioni / forza colpo: 3.900 min-1/4,0 J
Capacita foratura (cemento): 32 mm

Frizione per sovraccarico anti scivolo

Attacco SDS-Plus - Blocco della rotazione con fissaggio dello scalpello
Blocco della percussione - Peso: 7.6 kg

Art: 4258478

Martello Tassellatore a 4 funzioni RT-RH 32
Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.250 W - Nr. giri: 800 min-1
Nr. percussioni / forza colpo: 4.300 min-1/3,5J

Capacita foratura (muro): 32 mm - 3 punte SDS-Plus (@ 8, 10, 12)
Blocco rotazione - Blocco percussione - Attacco punte SDS-Plus 2
scalpelli SDS-Plus - Gancio per fissare il cavo avvolto

Peso 6 kg - Art: 4258440

39

Martello Tassellatore a 4 funzioni TE-RH 32 E
Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.250 W - Nr. giri : 0 - 850 min-1
Percussioni / forza colpo: 0 - 4.100 min-1/5,0 J

Capacita foratura muro: 32 mm - Attacco SDS-plus

4 funzioni: forare, forare con percussione, scalpellatore con e senza
scalpello fisso - Press-control: visualizza la pressione ottimale
Doppio indicatore LED:

Pronto all'uso e manutenzione (usura delle spazzole)

Frizione a slittamento in caso di sovraccarico per maggior sicurezza

EXPERT Plus
CON INDICATORE SERVICE
ATTACCO SDS - MAX

Martello Tassellatore a 4 funzioni TE-RH 38 E
Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.050 W - Nr. giri : 0 - 500 min-1
Percussioni / forza colpo: 0 - 4.100 min-1/9 J

Capacita foratura muro: 38 mm - Attacco SDS-MAX

3 funzioni: forare con percussione, scalpellatore con e senza scalpello fisso
Press-control: visualizza la pressione ottimale

Doppio indicatore LED - Frizione a slitamento

Pronto all'uso e manutenzione (usura delle spazzole)

in caso di sovraccarico per maggior sicurezza - Peso 6,9 kg
Art: 4257950

ATTACCO SDS - MAX

zIMPUGNATURA
PRINCIPALE

Martello demolitore TE-DH 1027
Potenza 1.500 W - 1.900 percussioni / min
Forza colpo 32 J - Attacco SDS MAX

Cavo eletrico 4 m - Scalpello a punta (L = 400 mm)
Peso 10 kg - Art: 4139090

Peso 7,8 kg - Art: 4257940
€11’95 €11’95
Scalpello piatto

Scalpello a punta
Lunghezza410/mm Lunghezza 410 mm
Larghezza 30 mm Art: 4139073

Art: 4139072

Martello demolitore BT-DH 1600/1
Potenza 1.600 W - Percussioni/forza colpo 1.800
min-1/43 J - Attacco esagonale, 30 mm
Scalpello piatto (L = 400 mm,

S =30 mm) - Scalpello a punta (L = 400 mm)
Art: 4139067

1 disco

'S

egmentato diamantato
Art: 796570

Scanalatore per muro TH-MA 1300

Potenza 1.320 W - Disco diamantato @ 125 mm
Profondita / larghezza scanalatura: 8 - 30 mm/ 8 - 26 mm
Art: 4350730

Rete abrasiva

Universale - Effetto velcro - Per utensili con
aspirazione - Lavabile e riutilizzabile

Lunga durata (4 volte la carta tradizionale)

5x80G
Art: 491508

5x120G

Art: 491512

5x220G
Art: 491522

Set 10 dischi

VELCRO G 120 2
Art: 4259921

e 199

Levigatrice per muro TC-DW 225

Potenza 600 W- Diametro dischi 225 mm

Lunghezza del cavo 4 m - Nr. giri 600 - 1500 min/-1

Lunghezza apparecchio 1100 - 1650 mm

Ingranaggi in metallo

Snodo sferico per il movimento senza restrizioni della testa

Testa appoggiata su cuscinetti

6 dischi abrasivi VELCRO inclusi
@225mm (2*P60/2*P80/2*P120)

Art: 4259930




QUICK-STICK
Platorello di supporto con velcro

diametro 115 mm
attacco M14
Art: 487014

diametro 125 mm
attacco M14
Art: 488014

QUICK-STICK

Tampone In spugna con velcro
Con parte posteriore in velours

per platorelli con velcro

Art: 486600

¢ 21%

Set 2 dischi dlamantat|

@230 mm
Art: 4440333

RREZZ(),

E:ezmn-emhell

Set dischi

troncatori diamantati
3 dischi troncatori @ 110/115 mm

i L
Disco troncatore GUT-FIX®
per metallo per smerigliatrici angolari
80 m/sec - extra sottile
per metallo, lamiere e acciaio

@115x 1,2 x @22 mm
Art: 711911

@230 x2,0x@22mm
Art: 711933

Disco pulitore

Disco abrasivo per metallo, legno, lamiera,
plastiche @ 115 x @ 22 mm

max 11.000 giri/min

Art: 479211

4%
Disco dlamantato continuo

110 x @ 22 mm
Art: 795940

Approvati MPA

Art: 797090
]

\ € 99

Disco diamantato
AGGRESSO0-FLEX®

a corona continua

per smerigliatrici angolari

@115 x @ 22 mm - Corona altezza 5 mm
Spessore 1,8 mm - Per piastrelle, ceramica,

travertino e marmo
Art: 725140

\

Disco troncatore metallo

@115x @22 mm
g40
Art: 795424

@115 x @22 mm
@115 x @ 22 x 3 mm q60
Art: 791150 € 1 15 i . ) " Art: 795426
Disco troncatore pietra Disco troncatore pietra | SRR
@230x @22 x3mm 2,35 Disco abrasivo per pietra Disco abrasivo per pietra 80 € 2;65
Art: 791950 € @115x022x3mm P115x@22x3mm | BASNEIES
Art: 792150 Art: 792950 .
SMERIGLIA E DISCO SMERIGLIA E DISCO TURBO
NON INCLUSI 4.4 NON INCLUSI

Supporto per smerigliatrici
TS 125/115

Dimensioni base di appoggio: 190 x 240 mm
Per smerigliatrici: @ 115 e @ 125 mm

Supporto per smerigliatrice
TS 230

Dim. base di appoggio: 300 x 300 mm
Per smerigliatrici: @ 230 mm

Disco diamantato CUT-FIX®

a corona continua per smerigliatrici angolari

@115 x @ 22 mm
spessore 2,1 mm

Art: 797140

@230 x @22 mm
spessore 2,8 mm
Art: 797840

Disco diamantato CUT-FIX®

a corona segmentata per smerigliatrici angolari

@115x @22 mm
spessore 1,6 mm K3 7’99
Art: 798140

@230 x @22 mm
spessore 2,2 mm 3 25’95

Art: 798840

AGGRESSO-FLEX @ Spazzola a tazza
filo di acciaio, @ 0,35 mm, intrecciata

attacco M14 - diam. 60 mm
Art: 719136

attacco M14 - diam. 100 mm
Art: 719126

AGGRESSO-FLEX ® Spazzola a tazza
filo di acciaio, @ 0,5 mm, intrecciato
attacco M14 -

diam. 66 mm
Art: 719236

attacco M14
diam. 100 mm
Art: 719226

NOVITA

€ 6’95
I
AGGRESSO-FLEX ® Spazzola conica

filo di acciaio, @ 0,5 mm, intrecciato
attacco M14 - diam. 100 mm
Art: 719336

NOVITA

€ 7,95
I
AGGRESSO-FLEX ® Spazzola conica

filo di acciaio, @ 0,5 mm, intrecciato
attacco M14 - diam. 115 mm
Art: 719736
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Smerigliatrice angolare BT-AG 1000
Potenza: 1.010' W - Nr. giri: 11.000 min-1
Diametro disco (non incluso): 125 mm

Testa porta ingranaggi in metallo

Art:4430610

Smerigliatrice angolare BT-AG 2000

Potenza: 2.000 W - Nr. giri: 6.000 min-1

Diametro disco (non incluso): 230 mm

Testa ingranaggi in metallo - Avviamento progressivo Softstart
Art:4430620

c21%

Smerigliatrice angolare TC-AG 115
Potenza: 500 W - Nr. Giri: 12.000 min-1
Diametro disco (non incluso): 115 mm

Testa porta ingranaggi in metallo

Art:4430618

€32

Smerigliatrice angolare TC-AG 125
Potenza: 850 W - Nr. giri: 11.000 min-1
Diametro disco (non incluso): 125 mm

Testa porta ingranaggi in metallo

2 DISCHI DIAMANTATI
E PROTEZIONE
INCLUSI

t 34'%°

Smerigliatrice angolare TC-AG 125 Kit
Potenza: 850 W - Nr. giri: 12.000 min-1 - Diametro disco (non
incluso): 125 mm - Testa porta ingranaggi in metallo
Protezione del disco per levigare e troncare 2 dischi diamantati inclusi

37

Smerigliatrice angolare TE-AG 115
Potenza: 720 W - Nr. giri: 11.000 min-1

Diametro disco (non incluso): 115 mm
Lunghezza cavo: 3 m - Testa ingranaggi in metallo
Chiave di servizio nell'impugnatura

Art:4430850

Art:4430619 Art: 4430624
_____ W EXPERT Plus
INDICATORE SOVRACCARICO IMPUGNATURA ROTANTE BATTERIA E CARICABATTERIA

REGOLAZIONE ELETTRONICA

Smerigliatrice angolare TE-AG 125 CE

Potenza: 1.010 W - Nr. giri: 3,000 - 11.000 min-1

Diametro disco (non incluso): 125 mm - Lunghezza cavo elettrico: 3 m
Chiavi di servizio nellimpugnatura supplementare

Testa porta ingranaggi in metallo - Controllo elettronico costante
Indicatore di sovraccarico a LED

Art:4430860

€999

Smerigliatrice angolare TE-AG 230

Potenza: 2.350 W - Nr. giri: 6.500 min-1

Diametro disco (non incluso): 230 mm

Lunghezza cavo elettrico: 3 m - Testa porta ingranaggi piatta
Avviamento Softstart - Impugnatura a basse vibrazioni
Art:4430870

NON INCLUSI

Smerigliatrice angolare a bhatteria

TE-AG 18 Li - SOLO

Batteria Power X - Change: 18 V (vedi pag.2)

Nr. Giri 8.500 min -1 - Diametro disco (non incluso): 115 mm
Profondita taglio max. 28 mm - Avviamento progressivo e protezione
al riavvio - Testata ingranaggi in alluminio

Chiave di servizio nell'impugnatura

Art:4431110

€ 6,95

I —
Disco troncatore metallo
@355 x @ 25,4 x 3,2 mm.
Art: 791973

1459

Troncatrice per metallo TH-MC 355
Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 2.000 W
Disco troncatore: @ 355 x @ 25,4 x 3,2 mm
Nr. giri: 3.000 min-1 - Taglio obliquo: -30° fino +45°
Raggio di serraggio max: 230 mm
Larghezza taglio 90°: tondo 100 mm
rettangolare 170 x 70 mm
Dimensione piano: 460 x 260 mm
Art:4503140




Spugna abrasiva
su 4 lati - 100x70x26 mm
| Per legno e metallo

al corindone - Utilizzo secco e ad acqua

¢ 0%
120
120

Grana fine
Art: 089111

Grana fine e media
Art: 089120

Grana media e grossa
Art: 089130

T

Levigatrice manuale professionale,

con serraggio a molla

Strisce abrasive 93 x 230 mm - Con dispositivo di serraggio,
palmo della mano con forma ergonomica

lato inferiore di gomma spugna da 4 mm.

Art: 485121

& 3

Ceppo di levigatura manuale, gomma

Grazie alla sua forma rotonda il ceppo di levigatura

poggia perfettamente nella mano

Grazie alle estremita appuntite consente di levigare soprattutto
nelle nervature e negli angoli arrotondati

bloccaggio ottimale della carta abrasiva grazie al dispositivo di
serraggio con chiodo interno.

Art: 485000

@]

Carta abrasiva per legno e colore
In silice 23x28 cm
030

¢ 030
€030

030

Carta abrasiva pier verniéé e auto

23 x 28 cm - Impermeabile a secco e ad acqua

g s120 B3 0;45

gteoartx0teo 3 0;45

Carta abrasiva per metallo e acciaio

23x28 cm
gio0At:a20100 I 0;50
g/0At:820040  IF3 0'50 gi20At820120 IS 0;50
go0At:820060 I 0550 g150Ar: 820150 I 0350
ge0At 820080 I 0!50 gieAt:a201s0 I 0;50

Lana di acciaio
Acciaio di qualita, altamente resistente allo strappo, elastica.
Per lucidare, opacizzare, microfinire e pulire metallo e legno.

Lana di acciaio, cuscinetto

Lana di acciaio, acciaio di qualita, altamente resistente allo
strappo, elastica. Per lucidare, opacizzare,

microfinire e pulire metallo e legno.

2 Cuscini - fine 00
Art: 089400

2 Cuscini - medio 01
Art: 089410

NOVITA

Lana di acciaio
Lanaldifacciaio¥acciaioldifqualita, altamente resistente allo
strappo, elastica. Per lucidare, opacizzare,

microfinire e pulire metallo e legno.

¢4
T
I

200 gr - fine 00
Art: 089500

200 gr - medio 01
Art: 089510

200 gr - grossolano 02
Art: 089530

. ’ 2 Cuscini - grossolano 03 200 gr - grossolano 02 4 50
6 Rotoli - grana fine 00. " , 3
Art: 089700 Art: 089430 Art: 089560 €
N Rotoli di materiale abrasivo, LEGNO & Rotoli di materiale abrasivo, LEGNO &
- COFANETTO IN LEGNO VITA METALLO, corindone 5 metri, Iarghezz’a 93 mm. VITA METALLO, corindone 5 metri, Iargheua 115 mm.
] gan e grana 40 grana 40
oW ) el Art: 817704 Art: 817804
LR grana 60 grana 60
au g4 0 egn Art: 817706 Art: 817806
wats B e
T :-'7 grana 80 grana 80
= o aY Art: 817708 Art: 817808

199

Set 12 frese per fresatrice verticale
Art: 4350199

grana 120
Art: 817712

grana 180
Art: 817718

grana 240
Art: 817724

grana 120
Art: 817812

grana 180
Art: 817818

grana 240
Art: 817824

Einkhat

_—— Fresatrice verticale TC-R0 1155 E

Potenza: 1.100 W -
Rrofondita fresatura:

Nr. giri: 11.000 - 30.000 min-1
55mm - Fresa: @8 e @ 6 mm
Frese 6 € 8 mm
Art: 4350470

¢ 89

Fresatrice verticale RT-R0 55
“ WIRotenza: 1.200 W - Nr. giri: 11.000 - 30.000 min-1
Profondita: 55 mm - Pinze: 6 mm e 8 mm
Lunghezza cavo elettrico: 3 m

Art: 4350490




€526’95

Levigatrice orbitale TH-0S 1016
Potenza: 100 W - Oscillazioni: 24.000 min-1
Nr. giri motore: 12.000 min-1 - Dimensioni carta abrasiva:

6 FOGLI IN DOTAZIONE

732

Levigatrice orbitale RT-0S 13

Potenza: 130 W - Oscillazioni: 24.000 min-1

N. giri: 12.000 min-1 - Dim. carta abrasiva: 93 x 60 x 105 mm
Superficie levigante: 104 cm? - Orbita @: 2.0 mm

= NOVITA 6 FOGLI IN DOTAZIONE
| BATTERIA E CARICABATTERIA

- g A

Levigatrice orhitale a batteria TE-0S 18 Li - Solo
Batteria Power X - Change: 18 V al litio (vedi pag. 2)

Oscillazioni: 24.000 min-1 - Dim. carta abrasiva: 150 x 150 x 100 mm
Platorello con velcro - Superficie levigante: 104 cm2 - Orbita @: 1,6 mm

150 x 150 x 100 mm - Superficie platorello: 104 cm? | Platorello con velcro - Ottimo fissaggio con sistema “extreme fix” Ottimo fissaggio con sistema “extreme fix”

@ oscillazione: 1,6 mm - Platorello con velcro 6 x fogli abrasivi assortiti (3x 120; 3x 240) 6 x fogli abrasivi assortiti (3x 120; 3x 240)

Art: 4460610 Art: 4460560 Art: 4460710

N OVIT A 4 VOLTE PIU RESISTENTE 90
LAVABILE FORNITA CON TRE PLATORELLI ‘ € )

: Set carta abrasiva 20 pezzi

; Rete abrasiva oty OIS Tiopc:oi0e 560k -5 120 k

triangolare 97 x 136 mm Rettangolare 5 x 80 k - 5 x 120 k

universale - effetto velcro
per utensili con aspirazione

320
¢ 320
320

5 fogli grana 80
Art: 492208

5 fogli grana 120
Art: 492212

5 fogli grana 220
Art: 492222

€ ;80

Set fogli abrasivi velcro

per Iegno e metallo

12 pezzi - divisibili

assortiti: 4x g 60, 4x g 120, 4x g 180
al corindone forati per levigatrici
con dispositivo di aspirazione

Art: 4460280

gREd

Levigatrice orbitale RT-XS 28
Potenza: 280 W - Oscillazioni: 0 - 10.000 min-1

Superficie levigante: rotorbitale: @ 125 mm
Orbitale: 140 x 115 mm - a delta: 82 x 109 x 106 mm

Art: 4462165

Art: 496170 LClinghezza cavo: 3 m - Impugnatura regolabile - Art: 4419130
NOV'T A 4 VOLTE PID RESISTENTE
LAVABILE
Rete abrasiva tonda
diametro 125 mm
universale - effetto velcro
per utensili con aspirazione
5 fogli grana 80
Art: 491308 € 2’95
¥ i i 5 fogli 120 N o .
Set dischi abrasivi velcro Art- 491312 ¢ 2% Levigatrice roto orbitale TC-RS 38 E
per legno e metallo Potenza 380 W - Nr. Oscillazioni 12.000 - 26.000 min-1
25 pezzi - @ 125 mm - assortiti: 9x g 60, 8x g 120, 8 x g 180 5 fogli grana 220 95 Diametro oscillazione 2.0 mm - Diametro platorello 125 mm
al corindone forati per levigatrici con dispositivo di aspirazione Art: 491322 € 2’ Diametro carta abrasiva 125 mm
Art: 491970
NOVITA 4 VOLTE PIU RESISTENTE
LAVABILE .
Rete abrasiva
triangolare 93 x 93 mm 95
60 universale - effetto velcro : )
€; ) er utensili con aspirazione
5 fogli grana 80 . " "
Art: 462308 € 2’1 0 Levigatrice roto orhitale TE-RS 40 E

Set 5 fogli abrasivi velcro
triangolari per legno e metallo

5 pezzi - 96 mm

assortiti: 2 x g 40, 1 x g 120, 2 x g 240 al corindone
forati per levigatrici con dispositivo di aspirazione
Art: 492800

5 fogli grana 120
Art: 492312

210
210

5 fogli grana 220
Art: 492322

Potenza 400 W - Nr. Oscillazioni 12.000 - 24.000 min

1 Diametro oscillazione 2.5 mm

Diametro platorello 125 mm - Diametro carta abrasiva 125 mm
Nr. Giri 6.000 - 12.000 min

1 Velcro extreme fix - Con impugnatura supplementare
regolabile ed estraibile

Art: 4462000

‘b'@399

Set 20 fogli abrasivi velcro

triangolari per legno e metallo

20 pezzi - 96 mm

assortiti:8 x g 60, 6 x g 120, 6 x g 180 corindone
forati per levigatrici con dispositivo di aspirazione
Art: 492870

¢ 26

Levigatrice triangolare TH-DS 19

Potenza: 190 W - Nr. giri: 10.000 min-1

Oscillazioni: 20.000 min-1 Dimensione platorello e carta abrasiva:
90 x 90 x 90 mm - @ oscillazioni: 1,2 mm - Velcro Extreme Fix

3 fogli abrasivi (P 60/80/120) 3 fogli abrasivi (P 60/80/120)

Art: 4464235

asm € 37’95

Levigatrice triangolare TE-DS 20 E
Potenza: 200 W - Oscillazioni: 13.000 - 20.000 min -1
Superficie levigante: 90 x 90 x 90 mm - @ oscillazione: 2,0 mm
Lunghezza cavo elettrico: 3,0 m - Velcro Extreme Fix
10 x fogli abrasivi (5 x P80, 5 x P120)
Art: 4464250




Levigatrice a nastro TC-BS 8038
Potenza: 800 W - Avanzamento del nastro: 380 m/min.
Dimensioni del nastro: 75 x 533 mm
Superficie platorello: 75 x 142 mm

Art: 4466260

Levigatrice a nastro RT-BS 75

Potenza: 850 W - Velocita nastro: 300 - 400 rpm

Platorello: 75 x 140 mm - Nastro abrasivo: 75 x 533 mm
Lunghezza cavo elettrico: 3 mt - Copertura frontale apribile
Impugnatura supplementare regolabile

Art: 4466230

Nastri abrasivi
Per legno e metallo - 3 pezzi - 75 x 533 mm
corindone - Supporto rinforzato con resina

40 - Art: 912504

g 80 - Art: 912508

g 150 - Art: 912515

Levigatrice orbitale BT-0S 150
Potenza: 150 W - Oscillazioni: 11.500 min-1
Dimens. carta abrasiva: 230 x 93 mm

Superficie levigante: 187 x 90 mm
Art: 4460544

Levigatrice orbitale BT-0S 280 E

Potenza: 280 W - Nr. oscillazioni: 0 - 12.000 min-1

Dimensioni carta abrasiva: 280 x 115 mm - 230 x 115 mm con velcro
Superficie abrasiva: 227 x 115 mm - Piastra in alluminio con
morsetto e velcro

Art: 4460532

Oscillazioni: 23.000 min-1

Dimens. fogli abrasivi (morsetto): 230 x 93 mm
Dimens. fogli abrasivi (velcro): 187 x 93 mm
Superficie levigante: 187 x 90 mm

Diametro oscillazione: 2,0 mm

Platorello con VELCRO e morsetto

3 x fogli abrasivi (g. 120)
Art: 4460640

Potenza: 300 W - Nr. oscillazioni: 14.000 - 22.000 min-1
Dimensioni carta abrasiva: 115 x 280 mm

Dim. carta abrasiva con velcro: 115 x 230 mm

Superficie levigante: 115 x 227 mm - @ oscillazione: 2,0 mm
Platorello in alluminio con morsetto e velcro

Buona tenuta con velcro “Extreme Fix”

Art: 4460550

Levigatrice orbitale TE-0S 2520 E

Potenza 250 W - Oscillazioni 14.000 - 24.000 min-1

Diametro oscillazione 2 mm - Superficie levigante 230x115 mm
Dimensioni carta abrasiva 280x115 mm

Dimensioni carta abrasiva VELCRO 230x115 mm

Art: 4460620

4 VOLTE PIU RESISTENTE
LAVABILE

Rete abrasiva rettangolare

93 x 185 mm
universale - effetto velcro
per utensili con aspirazione
5 pezzi grana 80
Art: 856008 € 2’70
5 fogli grana 120
Art: 856012 € 2’70
5 fogli grana 220
Art: 856022 € 2’70

Carta abrasiva

per legno e metallo™

30 fogli assortiti - 93x230 mm
Art: 818188

¢ 500
¢

15 fogli assortiti - 93x185 mm
Art: 818388

30 fogli assortiti - 115x280 mm
Art: 818788

€ 6,50

Fresa ncambm

¢ 19%

§a

Fresatrice orizzontale BT-BJ 900

¢4

OMAGGIO

79

Pialletto RT-PL 82

Potenza: 850 W - Nr. giri: 15.000 min-1

Asportazione / profondita battuta: 0 - 3mm /0 - 18 mm
Larghezza asportazione: 82 mm - Platorello in alluminio
Protezione coltelli automatica - Vano porta coltelli e accessori
(Coltelli di ricambio inclusi)

Art: 4345270

Set 2 coltelli
Art: 4310235

Pialletto BT-PL 750

Potenza: 750 W - Nr. giri: 16.500 min-1

Asportazione: 0-2mm/0 -6 mm

Largh. di piallatura: 82 mm - Piano della pialla in allumino
Art: 4345261

Rotenza: 860 W - Nr. giri: 11.000 min-1 - Angolazione: libera fino a 90°
Eresa HM: @ 100 x @ 22 x 3,8 mm - Profondita fresatura max.: 18mm .
95 Angolazione regolabile - Altezza regolabile Lamelli in Iegno
€ 6’ Regolazione veloce della profondita di fresatura su 3 pos. 50 lamelli - Spessore 4 mm - 10 x 19 mm
Art: 4350611 Art: 029110
€ 6,75 € 6,75
COLTELLI RICAMBIO

Set 2 coltelli
Art: 4310235

Pialletto BT-PL 900

Potenza: 900 W - Nr. giri: 16.500 min-1
Asportazione / battuta: 0 - 3mm /0 - 15 mm
Larghezza piallatura: 82 mm - Platorello in alluminio
(solo frontalmente)

Art: 4345280



DA MARZ0 EE"_:_]

Torcia a hatteria TE - CL 18 Li H - Solo o
Batteria Power X - Change: 18 V litio (vedi pag. 2) - potenza luminosa 280 lumen
LED di alta qualita - inclinazione regolabile - dimensione fascio luminoso regolabile

E NOVITA

BT

SENZA BATTERIA E
CARICA BATTERIA

[

Art: 4514130

BT

SENZA BATTERIA E
CARICA BATTERIA

e

LT
22

Lampada LED a batteria - Solo

Batteria Power X - Change: 18 V litio (vedi pag. 2) - potenza luminosa 780 lumen
3 LED di alta qualita - inclinazione regolabile -dimensione fascio luminoso regolabile

Art: 4514110

BATTERIE INGLUSE

¢4

Lampada frontale a 7 LED - 60 lumen
Agganci elastici e regolabili - Fascio luce regolabile in altezza
Ciclo di vita 100.000 ore - 3 batterie 1,5V AAA

Art: 947790

BATTERIE INCLUSE

¢ 4%

Lampada a penna con LED

8 LED super luminosi - 60 lumen di luce bianca - 250 LUX luminosita
Rotazione clip magnetica - Il set comprende 3x AAA micro
Art: 948650

BATTERIE INGLUSE

{34

Torcia tascabile colorata a 9 LED
Funzionamento con 3 batterie da 1,5 V AAA
Lunghezza 90 mm x @ 30 mm

Art: 948291

N j BATTERIE INCLUSE

¢ 6%

Torcia da lavoro a 24+3 LED frontali

Con gancio girevole a scomparsa e megnete sul retro

3 batterie AAA - Durata ca. 6 ore - Ciclo di vita 50.000 ore 200
LUX, 97,2 LUM

Art: 948421

Torcia da lavoro a 24 LED frontali
Con gancio girevole a scomparsa e magnete sul retro
3 batterie AAA - Durata ca. 6 ore - Ciclo di vita 50.000 ore

Art: 948431

v BATTERIE INCLUSE

S,

€162

Torcia da lavoro telescopica 2 in 1

Con gancio girevole a scomparsa e magnete

LED frontale superluminoso ad alta performance

21 LED ad alte prestazioni per parte laterale - Ciclo di vita 100.000 ore
Chiuso 10 cm, esteso 29,5 cm - 3 batterie da 1,5 V tipo AAA.
Art: 948590

w  BATTERIE INCLUSE

S

3 19

Torcia ovale a LED sagomata

36 LED laterali - 1 LED torcia frontale - Magnetica
Soft grip - 4 batterie AAA

Art: 948690

BATTERIE INCLUSE

470 LUX, 86,4 LUM
NOVITA

€ ,90

Torcia tascabile antiurto
8 LED ultrachiari - potenza luminosa 60 lumen
fascio luminoso regolabile - Funzionamento con 3 batterie
da 1,5V AAA - Lunghezza 135 mm x @ 35 mm
Art: 948190

DA FINE FEBBRAIO

SENZA BATTERIA E
CARICA BATTERIA

E NOVITA
| ouor ST

2xuss. -
Lzxusmil Adattatore USB a batteria
Batteria Power X - Change: 18 V litio (vedi pag. 2) - 2 porte USB
Corrente uscita USB 1: 1,0 A - Corrente uscita USB 2: 2,0 A
Ideale per ricaricare dispositivi
Art: 4514120




Multifunzione TC-MG 220 E
Potenza: 220 W - Nr. giri: 11.000 - 19.000 min-1

Regolazione elettronica della velocita - Superficie levigante: 90 x 90 x 90 mm
Oscillazione: 3,2° - Raschietto - Platorello triangolare - Lama a scomparsa per legno
Dispositivo di aspirazione montabile senza utensili - Una carta abrasiva

Multifunzione a batteria RT-MG 10,8 Li
2 Batterie LITIO: 10,8 V; 1.300 mAh - Nr. giri: 5.000 - 17.000 min-1
Angolo di oscillazione: 3° - Durata della ricarica: ca. 3 ore- Spatola per legno

Raschietto - Carta abrasiva triangolare 6 x fogli abrasivi (3 x legno / 3 x ferro)
Disco troncatore segmentato HM per le fughe delle piastrelle

Art: 4465030

CONSUMA 25% IN MENO
SOSTITUZIONE RAPIDA

i ¢49%

Faponess toathing

999
aes

Valigetta 7 accessori AKKU-TOP

Adattatore per aspirazione

Art: 4465090

per taglio di: legno; formica; PVC; Alluminio

Metalli non ferrosi; Ceramica e mastice

Lama CV 52 mm - Lama CV 10 x 28 mm - Lama CV 34 x 44 mm

Kit tagli start

Lama HSS per metalli non ferrosi

e lamiera sottile: 10 /20 mm

Lama per materiali teneri: 10 /20 mm
Spatola rigida - Lama da taglio segmentata
per materiali teneri

Art: 4465010

149

Adattatore universale
Per accessori utensile multifunzione
Art: 708700

Lama CV 22 x 48 mm - Lama giapponese CV 34 x 43 mm

Lama BIM 22 x 48 mm - Lama BIM semicircolare 87 mm
Art: 708000
Lama’dritta multifunzione
Taglio CRV - legno, cartongesso e plastica

10 mm - Art: 709140 Raschietto multifunzione

Rigido
Art: 709640

22 mm - Art: 709142

Flessibile
Art: 709642

34 mm - Art: 709144

€ 5,65

Lama dritta GIAPPONESE
multifunzione CV

Legno duro, legno morbido,
[cartongesso, laminato, compensato,
parquet e plastica

Art:709164

taglio Bi-metallo
Legno, plastica, fibra di vetro,
lamiera (2mm max), tubi in rame,
tubi in alluminio e profilati

10mm
Art: 709240

22mm
Art: 709242

€ ’8"

Raspa a platorello
Art: 709544

¢10%

Lama semi-circolare multifunzione
HSS 85 mm spessore 2,2 mm

piastrelle, fughe, mattoni, calcestruzzo

Art: 709542

Lama semi-circolare multifunzione
HSS 80 mm - plastica, fibra di vetro, lamiera
(2mm max),

tubi in rame,tubi in alluminio e profilati
Art: 709440

Lama semi-circolare multifunzione
DIAMANTATA 65 mm spessore 1,3 mm
piastrelle, fughe, mattoni, calcestruzzo

Art: 709546

Platorello
Art: 709940



¢4

Seghetto da traforo 285 mm
Manico in legno - acciaio al carbonio
Lama: 140 mm - Lunghezza telaio: 285 mm
Art: 316040

Lame

oy 12 lame piatte 50
] N° 2 (fine) Art. 316302 €2
€25

¢ 2:50
4%

12 lame piatte
N° 4 (medio) Art. 316304

12 lame piatte
N° 6 (grosso) Art. 316306

12 lame tonde
N° 3 (medio) Art. 316403

¢ 999

Traforo oscillante TH-SS 405 E
lensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 120 W S6 30%
80 W S2 20 min - Nr. giri: 400 - 1.600 min-1
Altezza oscillazioni: 21 mm - Sviluppo lame: 127 mm
Altezza taglio max.: 57 mm/90°; 27 mm / 45°
Asportazione: 406 mm - Dimensione piano: 413,5 x 253 mm
Inclinazione piano: 0° bis 45°

Superficie di appoggio: 440 x 280 mm - Dispositivo di soffiaggio
Art: 4309040

¢ 930

Set lame
Art: 4506200

¢11:%

Borsa uso universale
Base rigida 28 x 40 cm - robusto naylon - con tracolla
Art: 4530010

BATTERIA E CARICABATTERIE NON INCLUSE

Gattuccio universale TE-AP 18 Li PXC - Solo

Batteria Power X - Change: 18 V al Litio (vedi pag. 2)

Nr. oscillazioni: 0 - 2.600 min-1 - Prof. taglio max. (legno / metallo): 100/ 6 mm
Altezza oscillazioni: 22 mm - Cambio lama senza utensili - Lama per legno.
Art: 4326300

Gattuccio universale TH-AP 650 E

Potenza: 650 W - Oscillazioni: 500 - 3.000 min-1 - Profondita taglio (legno/metallo): 150 / 10 mm
Spessore lama: 0,5 - 1,4 mm - Altezza oscillazione: 20 mm - Cambio lama manuale

Lama per metallo - Lama per legno

PENDOLARE

Gattuccio universale TE-AP 1050 E

Potenza: 1.050 W - Nr. oscillazioni: 0 - 2.700 min-1 - Prof. taglio max. (legno / metallo): 200 / 20 mm
Altezza oscillazioni: 29 mm - Lunghezza cavo: 3 m - Cambio lama senza utensili

Testa girevole - Lama per legno

Art: 4326135

Art: 4326141
Rididiatasndiddiy; €-9

¢ 8§

Lame per seghetti multifunzione/gattuccio
2 lame - per legna verde - attacco 1/2” in acciaio HCS
passo 8,5 mm - L 240 mm - sgrossatura extra

Art: 576300

Lame per seghetti multifunzione/gattuccio
2 lame - per legna verde - attacco 1/2” in acciaio HCS
passo 5,0 mm - L 240 mm - Sgrossatura

Lame per seghetti multifunzione/gattuccio
2 lame - per legno - attacco 1/2” in acciaio HCS
Passo 4,0 mm - L 305 mm media

Art: 576400 Art: 576500

PER CARTONGESSO

¢4

FLESSIBILE - PER TUBI

PER PIASTRELLE

227

Lame per seghetti multifunzione/gattuccio
2 lame - per legno, legno con chiodi, metallo non ferroso,
cartongesso - attacco 1/2” in acciaio HAS

passo 2,5 mm - L 153 mm media

Art: 578400

Lame per seghetti multifunzione/gattuccio
2 lame - per acciaio, acciaio tenero, metallo non ferroso,
alluminio, profili, tubi - attacco 1/2” in bimetallo

passo 2,0 mm - L 228 mm media

Lama per seghetti multifunzione/gattuccio
Lama - per piastrelle e ceramica - attacco 1/2” - DIAMANTATA
L 200 mm media

Art: 578300

Art: 579500

PER MURATURA EXTRA LUNGA
Vo w oo [ Rl

Lama per seghetti multifunzione/gattuccio
Lama - per calcestruzzo poroso, fibrocemento e mattoni rossi
attacco 1/2” - L 455 mm

Art: 577300

PER MURATURA
mwz 5:99

Lama per seghetti multifunzione/gattuccio
Lama - per calcestruzzo poroso, fibrocemento e mattoni rossi
attacco 1/2” - L 240 mm

Art: 577100




Seghetto alternativo TE-JS 18 Li PXC - Solo
Batteria Power X - Change: 18 V al Litio (vedi pag. 2)

Nr. oscillazioni: 2.400 min-1 plastica max. 12 mm

Inclinazione: +/- 47° - Movimento pendolare regolabile su 4 pos.
Altezza oscillazione: 25,4 mm - Cambio lama manuale
Profondita di taglio: legno max. 80 mm - ferro max. 10 mm

Seghetto alternativo TC-JS 60

Potenza: 410 W - Oscillazioni N°: 500 - 3.000 min-1
Profondita taglio: legno max. 60 mm - acciaio max. 6 mm
Plastica max. 10 mm - Inclinazione: max. 45°
1lama per legno - attaccoa T

rS:ﬁa

N/ [
PENDOLARE

¢34

Seghetto alternativo TC-JS 80

Potenza: 600 W - Inclinazione taglio: max. 45°

Oscillazioni N°: 800 - 3.000 min-1 - Altezza oscillazione: t18 mm

Profondita taglio: legno: 80 mm - acciaio: 10 mm

Plastica: 20 mm - Movimento pendolare regolabile (4 pos.)

Lama (1 x legno) - attaccoa T

Art: 4321200 Art: 4321117 Art: 4321116
expenT CexpenT remouse
PENDOLARE PENDOLARE

Seghetto alternativo RT-JS 85
Potenza: 750 W - Inclinazione max.: 45°
Oscillazioni: 800 - 3.000 min-1 - Altezza oscillazione: 23 mm

Seghetto alternativo TE-JS 100
Potenza: 750 W - Nr. oscillazioni: 800 - 3.000 min-1
Altezza oscillazione: 23 mm - Profondita di taglio:

. € 59’95

Seghetto alternativo TH-JS 85
Potenza: 620 W - Nr. oscillazioni: 800 - 3.000 min-1

Profondita di taglio: Legno: 85 mm - Plastica: 12 mm
Metallo: 8 mm - Movimento pendolare: 4 pos. (3 + 0)
Porta lame integrato - Cambio lama manuale
Attacco a T e attacco a U - Luce LED 3 lame

Art: 4321080

legno max. 100 mm - ferro max. 10 mm - plastica max. 12 mm
Inclinazione: +/- 45° - Movimento pendolare regolabile su 4 pos
Soffiaggio polvere (disinseribile) - Cambio lama manuale

LED luminoso - 1 lama per legno - Attaccoa T

Art: 4321160

Altezza oscillazione: 20 mm - Profondita taglio: legno max. 85 mm

metallo max. 8 mm - plastica max. 12 mm

Inclinazione: max. 45° - Movimento pendolare su 4 pos.
Cambio lama manuale - Funzione soffiaggio polvere (disinseribile)

Art: 4321140

¢ 930

Set lame per seghetto

assortite T

10 lame - Attacco THCS per legno
2 xfine - 2 x media

2 x sgrossatura - 2 x flessibile HSS
per metallo 2 x fine

Art: 617020

/ Lame per seghetto

passo 3,0 mm
media L 100 mm
attacco T111D
Art: 610225

passo 4,0 mm
media L 100 mm
attacco T111D
Art: 610325

extralunga T
5 lame - Per legno morbido,
duro, compensato - HCS

/K

47

€

40

/el

Lame per seghetto HSS T

5 lame - Passo 1,2 mm

Attacco T118A - Per metallo,

Media L 76 mm

lamiera, Alluminio

Art: 611225 Art: 620

Set lame per seghetto T
2 lame - HCS

Tagliate trasversalmente

Passo 2,5 mm - Fine L 100 mm
AttaccoT101B - Per legno duro e
morbido, truciolato, compensato,
lamellare, plastiche

Set lame per seghetto U
5 lame - HCS

Tagliate trasversalmente

Passo 2,5 mm fine L 100 mm
Attacco U101B - Per legno duro e
morbido, truciolato, compensato,
lamellare, plastiche

120 Art: 620135

BT et S e
=
Lame per seghetto T

2lame - HCS - tagliate trasversalmenteper legno duro
e morbido, truciolato, compensato, lamellare, plastiche

€ 2,40
passo 4,0 mm

sgrossatura L 100 mm K3 2’40

attacco T101D
€ 2,40

passo 4,0 mm
medium L 100 mm
attacco T101D
Art: 620220

Art: 620320

passo 4,0 mm
flessibile L 76 mm
attacco T101A0
Art: 620620

Lame per seghetto T

2 lame - coniche - bimetalliche - passo 2,5 mm
fine L 100 mm - attacco T101BF

per truciolato, laminati, plastiche,

plastiche in fibra di vetro

Art: 621020

Lame super flessibili per seghetto T
2 lame - bimetalliche - per metallo,lamiera, plexiglas,
alluminio

¢ 300
¢ 300

£ 300

passo 1,2 mm - fine L 76 mm
attacco T118AF
Art: 621120

passo 2,0 mm - media L

76 mm
attacco T118BF

Art: 621220

passo 3,0 mm
sgrossatura L 100 mm
attacco T127DF

Art: 621320

/ e3m

Set lame per seghetto T

2 lame - HCS - tagliate trasversalmente
passo 3,0 mm - sgrossatura/lungo L 116 mm
attacco T301CD - per legno duro e morbido,
truciolato, compensato, lamellare, plastiche
Art: 623320




£ 320

Set 6 lame
Art: 4502128

L5922

Set mini sega circolare
TC-CS 860 Kit

Potenza 450 W - giri 6.000 / min - Profondita taglio max 23 mm
1 x disco diamantato @ 85 mm x @ 10 mm per piastrelle

1 x lama HW / HSS per legno @ 85 x @ 10 mm x 1,6 mm, Z 80
1xlama HW /TCT @85 x @ 10 mm x 1,6 mm, Z 20

per legno e materie plastiche

Art: 4330992

8@

2 447

Set 3 Lame 250 HM in valigetta di alluminio

Diametro lama: @ 250 mm - Diametro lama interno: @ 30 mm
'Spessore Lama: 3,0 mm - Denti: 24 / 48 / 60 - Max Nr. giri: 7.000 min-1
Art: 4502133

DA APRILE

188 (209

Set 3 Lame 210 HM in valigetta di alluminio
Diametro lama: @ 210 mm - Diametro lama interno: @ 30 mm
Spessore Lama: 2,5 mm - Denti: 24 / 48 / 60 - Max Nr. giri: 7.000 min-1
Art: 4502132

Sega circolare TH-CS 1200/1

Potenza: 1.230 W - Nr. giri: 5.000 min-1 - Profondita di taglio 90°/45°: 55 / 37 mm
Lama: @ 160 x @ 16 x 2,5 mm / 24 Z - Regolazione manuale del platorello - Lama HM
Art: 4330936

Sega circolare TE-CS 165

Potenza 1200 W - Nr. Giri 5500 min-1 - Lama @165 x @16 mm - 24 Z
Profondita di taglio a 45°: 40 mm - Profondita di taglio a 90°: 55 mm
Regolazioni manuali (profondita di taglio, inclinazione)

Art: 4331010

¢67°°

Sega circolare TH-CS 1400/1
Potenza: 1.400 W - Nr. giri: 5.200 min-1 - Profondita taglio 90° / 45°: 66 / 45 mm

Lama: @ 190 x @ 30 x 2,5 mm / 24 Z - Regolazione manuale del platorello
Lama HM - Avviamento progressivo -Soft start

Sega circolare RT-CS 190/1
Potenza: 1.500 W - Nr. giri: 5.500 min-1 - Profondita taglio 90° / 45°: 66 / 48 mm

Lama: @ 190 x @ 30 x 2,8 mm / 24 Z - llluminazione LED frontale - Regolazione manuale della
profondita di taglio - Regolazione manuale del platorello - Indicatore della linea di taglio (Line Guide)

Art: 4330937
€169

Vendita abbinata
Vendita abbinata con banco art: 4310620 (vedi pag. 22)
Art: 3900000218

Troncatrice con piano superiore TH-MS 2112 T
Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.200 W - Nr. di giri: 4.500 min-1
Lama HM / denti: @ 210 x @ 30 mm / 24 Z - Larghezza taglio max 2 x 45°: 40 x 23 mm
Larghezza taglio max 90° / 45°: 120 x 55 mm / 65 x 55 mm - Larghezza taglio max fino: 120 mm
Attacco per aspirazione @ 36 mm
Senza banchetto Art: 4300317

Lama HM di qualita
€219

Art: 4330970
Vendita abbinata
Vendita abbinata con banco art: 4310620 (vedi pag. 22)
Art: 3900000219

Troncatrice con piano superiore TH-MS 2513 T
Tensione: ™30V ~ 50 Hz - Potenza: 1.800 W - Nr. giri: 4.500 min-1
Lama HM: @ 250 x @ 30 x 2,8 mm /36 Z - Inclinazione: -45°/0° / +45°
Taglio obliquo: 0° - 45° verso sinistra - Larghezza taglio a 90°: 130 x 75 mm
Larghezza taglio a 45°: 120 x 50 mm - Larghezza taglio a 2 x 45°: 70 x 35 mm

Attacco per aspirazione
Senza banchetto Art: 4300345




Troncatrice TH-MS 2112

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.400 W S1; 1.600 W S6 40%
Nr. giri: 5.000 min-1 - Lama TCT / denti: @210 x @ 30 mm / 48 Z
Larghezza taglio 90° / 45°: 120 x 55 mm / 80 x 55 mm

Larghezza taglio 2 x 45°: 80 x 32 mm - Larghezza taglio fino

max: 120 mm - Lama in metallo di qualita professionale
Dispositivo di sicurezza per il trasporto

Art: 4300295

INCLINAZIONE TAGLIO
DESTRAL+ SINISTRA!

FTroncatrice radiale TH-SM 2131 Dual
Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Lama HM Nr. denti: @ 210 x @ 30 mm / 48 Z
Potenza nominale: 1.800 W S2 5 min - 1.500 W S1 - Nr. giri: 5.000 min-1
Larghezza taglio 90° / 45°: 310 x 62 mm /210 x 62 mm

Larghezza taglio 2 x 45°: sinistra: 210 x 36 mm - destra: 210 x 20 mm
Pannelli fino a max.: 310 mm - Testa inclinabile sia a destra che a sinistra
da 0° fino a +45° - Funzione radiale su doppia guida Laser incluso
(alimentato dalla rete) Art: 4300835

’95

% i'r-f“e‘ -r (ggigi]!]
Vendita abbinata
Vendita abbinata con banchetto art: 431061 1

edi sotto)

(v
Art: 3900000221

Troncatrice TH-MS 2513 L

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.600 W

Nr. giri: 4.000 min-1 - Lama HM: @ 250 x @ 30 x 3 mm / 48 Z
Inclinazione: -45°/ 0°/ +45° - Taglio obliquo: 0° fino a 45°
Larghezza 90°x 90°: 130 x 75 mm

Larghezza 90° x 45°: 95 x 75 mm

Larghezza 45° x 45°: 95 x 35 mm

Dispositivo laser (alimentato dalla rete)

Art: 4300850

INCLINAZIONE TAGLIO

DESTRA + SINISTRA =3¢ 7 € 269!95

Vendita abbinata

Troncatrice radiale art: 4300825 +
Banchetto art: 4310611

(vedi sotto)

Art: 3900000220

€215

Troncatrlce radiale TH-SM 2534 Dual

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza nominale: 2.350 W S6 25% -
2.100 W S1 - Nr. giri: 4.000 min-1 - Lama HM /

Nr. denti: @ 250 x @ 30 mm / 48 Z - Larghezza taglio 90° / 45°:
340 x 75 mm / 240 x 75 mm - Larghezza taglio 2 x 45°:

sinistra: 240 x 42 mm / destra: 240 x 25 mm

Testa inclinabile sia a destra che a sinistra da 0° fino a +45°
Funzione radiale su doppia guida - Laser incluso (alimentato dalla rete)
Art: 4300825

| EXPERT |

INCLINAZIONE TAGLIO
DESTRA + SINISTRA

Troncatrice radiale TE-SM 2534 Dual

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza nominale: 1.800 W

Nr. giri: 5.100 min-1 - Lama HM / Nr. denti: @ 250 x @ 30 mm / 48 Z
Larghezza taglio 90° / 45°: 310 x 90 mm / 205 x 90 mm

Larghezza taglio 2 x 45°: sinistra: 310 x 47 mm destra: 180 x 47 mm
Testa inclinabile sia a destra che a sinistra da 0° fino a +45°

Funzione radiale su doppia guida - Pannelli fino a max.: 340 mm
Laser incluso (alimentato dalla rete) - Luce led

Base d’appoggio a X per controllo ergonomico con una mano singola
Art: 4300870

| EXPERT |

2199

Aspiratrucioli RT-VE 550
240 Vi=150]Hz - Potenza: 550 W -Nr. giri: 2.850 min
1 Sacco di racco\ta?65 I;’&tacco aspirazione: @ 100 mm /@ 36 mm
Passaggio aria:“1¥150'm3/h - Potenza aspirazione: max. 1.600 Pa
Lunghezza tubo aspiratore: 2,5 m
Dimensione totale: 870 x 500 x 1.460 mm
Art: 4304140

Tensione#230,

Supporto con rullo
Pieghevole - Richiudibile
Altezza regolabile da 650 a 1100 mm
Portata max 60 Kg

Art: 785900

Tahella lame

9] o] N
ESTERNO _FORO _SPESSORE DENTI

4502015
4502066
4502142
4502046
4502033
4502048
4502034
4311110
4311111
4311113
4502011

20-16 mm - Art: 582016

30-16 mm - Art: 583016

30-20 mm - Art: 583020

30-25 mm - Art: 583025

ayi89:25

Banchetto universale estensihbile

per troncatrici

Estensione massima 2 metri - Stabile e robusto - Richiudibile
Telescopico sia in larghezza che in altezza

(troncatrice non inclusa)

Art: 4310611

Banchetto universale per troncatrici E-STAND
Larghezza di montaggio: 34,0 fino 44,5 cm

Profondita di montaggio: max. 41.0 cm

Altezza di lavoro: 81,0 cm Base con rinforzo a X

Un piedino regolabile in altezza per la stabilita del piano

Art: 4310620

Art: 4311310

€ 99’95

Pialla a filo e spessore TH-SP 204
Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.280 W
Nr. giri: 9.200 / min - Larghezza max oggetti: 204 mm
Altezza passaggio max: 120 mm - Avanzamento: 8 m/min
Asportazione max a filo / spessore : 3/3 mm
Inclinazione guida parallela max: 45°
Aspirazione: @ 100 mm

Art: 4419950




Sega circolare da banco TH-TS 820
Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 800 W S2 10 min - Nr. giri: 2.950 min-1
Lama HM: @200 x @ 16 x 2.4 mm - Nr. denti: 20

Altezza taglio max. 90°/ 45°: 43 mm /35 mm

Dimensioni del piano: 500 x 335 mm - Attacco aspirazione: @ 36 mm

Art: 4340410

o1 (09%°

Sega circolare da banco RT-TS 920
Tensione: 230 V- 240 V ~ 50 Hz - Potenza: 900 W - Nr. giri: 4.800 min-1
Lama HM: @205 x @ 16 x 2,6 mm /24 Z

Altezza taglio 90°/45° max.: 45 mm / 42 mm

Dimensioni piano: 525 x 400 mm - Attacco aspirazione: @ 36 mm

Art: 4340732

1299

Sega circolare da hanco RT-TS 1221
Tensione: 230 V- 240 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.200 W - Nr. giri: 4.800 min-1

Lama: @ 210 x @ 30 x 2.6 mm / 24 Z - Altezza taglio 90°/45° max.: 48 mm / 45 mm
Dimensioni del piano: 525 x 400 mm - Dimens. piano max con prolunga: 525 x 620 mm
Adattatore per aspirazione: @ 36 mm
Art: 4340741

E NOVITA

Sega Gircolare con Banchetto TC-TS 2025 U
Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 2.000 W S6 25% -Nr. giri: 5.000 min -1
Altezza Lama: 90°: 85 mm / 45°: 65 mm - Lama: @ 250 x @ 30 x 2,8 mm, 24 Z
Inclinazione lama: 0 - 45° - Guida angolare inclinabile: 2 x 0 - 45°

Piano di lavore3640 x 487 mm - Ampliamento piano sinistra/destra: 640 x 200 mm
Altezza lavoro con banchetto: 830 mm - Raccordo per aspirazione: @ 36 mm
lame: vedi tabella
Art: 4340540

Sega Circolare con Banchetto

RT-TS 1725 U

Tensione: 230 V ~ 50 Hz

Potenza: 1.700 W S6 40%

Nr. giri: 4.800 min -1

Altezza Lama: 90°: 73 mm / 45°: 53 mm
Lama: @ 250 x @ 30 x 2,8 mm, 24 Z
Inclinazione lama: 0 - 45°

Guida angolare inclinabile: 2 x 0 - 45°
Altezza tavolo: 626 x 445 mm
Ampliamento piano sinistra/destra: 626 x 250 mm
Prolungamento piano posteriore: 445 x 320 mm
Altezza di lavoro senza banchetto: 330 mm
Altezza lavoro con banchetto: 900 mm
Raccordo per aspirazione: @ 35 mm
Art: 4340647

. Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.800 W S6 40%
NF.giri: 4.500 min-1 - Altezza tagllio: 90°: 75 mm / 45°: 53 mm
250 x @ 30 x 3 mm, 48 Z - Inclinazione lama: -2° - 47°
Inclinazione guida angolare: 2 x 0 - 60°

Dimensioni del piano (ampliamento retratto): 625 x 740 mm
Dimensioni del piano (ampliamento esteso): 625 x 1090 mm
Avanzamento carrello: 770 mm -
Dimensioni piano scorrevole: 625 x 150 mm
Attacco per aspirazione: @ 36 mm

Art: 4340550

€42

Mandrino a 4 griffe per tornio

Per legno
I_ Art: 4311210
€ 28’95

Set 5 sgorbie per tornio
) Per legno
Art: 4311200

¢149%

Tornio per legno TC-WW 1000

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 350 W S2 15 min
Diametro tornitura max.: 356 mm

Distanza tra le punte: 1.000 mm

Nr. giri albero: 810/1.180/1.700/2.480 min-1
Funzionamento a cinghie regolabili su 4 velocita

Art: 4312105

E NOVITA

349

: Banco sega TE-TS 2231 U
Motore:a'induzione - Potenza: 2.200 W (86 20%) - Nr. giri: 2.800 min-1
Ensione: 230V ~ 50 Hz:- Altezza taglio: 90°: 83 mm, 45°: 50 mm

Dimensione piano: 800px4550 mm - Altezza di lavoro: ca. 850 mm
Prolunga del piano:{650 x 550 mm - Dim. macchina senza prolunga: 800 x 500 mm

[ama HM: @ 315 x @ 30 x 3.6 mm 24 T - Inclinazione lama: 0 - 45°
Regolazione altezza lama¥su cuscinetti a sfera - Attacco per aspirazione @ 100 mm incluso
lame: vedi tabella

Art: 4307156



Tagliapiastrelle TH-TC 618

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 600 W'S2 10 min - Nr. giri: 2.950 min-1
Altezza taglio 90° / 45°: 35 mm / 22 mm - Dimensioni del piano: 330 x 360 mm
Protezione: IP 54 - Disco diamantato: @ 180 x @ 25,4 mm

SPINA RCD

¢ 1999

Tagliapiastrelle radiale RT-TC 430 U
Tensione: 230 Vk 50 Hz - Potenza: 600 W - Nr. giri: 3.000 min-1
Profondita taglio max: 90° - 25 mm?7'45° - 17 mm - Lunghezza max. taglio: 430 mm
Lunghezza taglio -Jolly”: 430 mm - Inclinazione: 0° - 45° - Disco diamantato: @ 180 x & 25,4 mm
Classe di protezione: IP 54 - Piano di lavoro: 500 x 385 mm - Guida motore appoggiata su
4 cuscinetti a sfera - Capiente vaschetta per la raccolta dell'acqua - Pompa per acqua integrata

Art: 4301180 Art: 4301262
MOTORE INCAPSULATO
ANTIPOLVERE

SPINA RCD
LASER

Nr. giri: 3.000'min-1 - Piano di lavoro: 570 x 385 mm
Altezza di lavoro: 700 mm
Profondita taglio max.: 90° - 30 mm / 45° - 25 mm
Avanzament@‘_max.: 520 mm - Inclinazione: 0 - 45°
Disco diamantato: @ 200 x @ 25,4 mm

Classe di protezione: IP 54 - Laser smontabile per lavori esterni
Guida motore appoggiata su 4 cuscinetti a sfera

Vasca per la raccolta acqua - Pompa per acqua integrata

Art: 4301271

SPINA RCD

Tagliapiastrelle TE-TC 620 U
e: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 900 W S2 30 min.

Nr. giri: 2.950 min3d| - Piano di IavoL. 610 x 325 mm - Altezza di lavoro: 700 mm
Profondita taglio max.: 90° - 30 mm / 45° - 25 mm
Lunghezza taglio max.: 620 mm Lunghezza taglio
Jolly Cut: 620 mm - Inclinazione: 0 - 45°

Disco diamantato: @ 200 x @ 25.4 mm - Classe di protezione: IP 54
Banchetto ripiegabile con due rotelle lateriali ed impugnatura
Guida motore appoggiata in sei punti su cuscinetti a sfera

Grande contenitore di raccolta dell'acqua

Disco troncatore diamantato turbo
Pompa con magnete integrato per filtrare particelle di metallo
Art: 4301295

Tagliapietre RT-SC 570 L

Motore: 230\ ~ 50 Hz - Potenza: 1.500 W sg}go min - Nr. giri: 3.000 min-1

Profongita taglio 90°: max. 85 mm - Profendita taglio 45°: max. 48 mm

Lunghezza taglio: max. 570 mm - Lunghezza tagli jolly: max. 570)mm - Tagli obliqui: 0° - 45°
Dis@diamantato: @250 x @ 25,4 mm - Classe di protezione: IP 54

Piano di lavoro: 630 x 450 mm - Guida motore appoggiata su 4 cuscinetti a sfera
i Pompa integrata

Art: 4301444

LASER
SPINA RCD

Tagliapietre RT-SG 920 L

Motore: 230)V/ ~ 50 Hz - Potenza: 2.200 W S2§20 min - Nr. .000 min-1

Profondita di taglio a 90°: max. 70 mm - Profondita'di taglio a 45°: max. 55 mm

Lunghezza taglio: max. 920 mm gTagli obliqui: 0° - 45° - Disco diamantato: @ 300 x @ 25,4 mm
Classe di protezione: IP 54 - Piano di lavoro: 920 x 550 mm
Guida motore appoggiata su 4 cuscinetti a sfera - Pompa integrata
Art: 4301432
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Disco diamantato  Disco diamantato TURBO  Disco diamantato TURBO Disco diamantato TURBO Disco diamantato TURBO
178 X 25,4 X 1,6 mm 200X 25,4 X 2,2 mm 180X 25,4 X2,2 mm 250 X 25,4 X 2,2 mm 300X 25,4 X2,2mm
Art: 4301170 Art: 4301175 Art: 4301176 Art: 4301177 Art: 4301178



GRAFFETTATRICE UNIVERSALE

Con 200 graffette - Testato GS
Graffette adatte: corte 140, sottili T50, sottili T18, corte 28
Art: 053814

Graffette in Acciaio

% 1000 pz - dimensioni 8 mm
Art: 353808

900 pz - dimensioni 10 mm
Art: 353810

¢ 250

€ 255

100 CHIODI - 100 GRAFFETTE

Set{graffette e chiodi per BT-EN 20
1500 graﬁette 500 chlod|

£2945

Graffettatrice elettrica BT-EN 20
Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Avanzamento: 20/min
Dimensione graffette: Lunghezza 8-16 mm;
Larghezza 11.2-11.4 mm; Spessore 1.16-1.26 mm
Dimensione chiodi: Lunghezza 14-16 mm; Largh. 1.16-1.26 mm

in dotazione:100 pcs graffette 11.4 x 12 mm
100 pes chiodi 15 mm
Art: 4257860

500 CHIODI - 500 GRAFFETTE

€ 6,80

Set'graffette e chiodi per BT-EN 30 E
Larghezzaf6]mm - 900 graffette 2100 ChIOdI

€ 39

Graffettatrice elettrica BT-EN 30 E

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Sequenza colpi: 30 / min

Dimensioni graffette: lunghezza: 15 - 25 mm;

larghezza: 6 mm; spessore: 1,1 - 1,25 mm

Dimensioni chiodi: lunghezza: 15 - 32 mm; spessore 1,1 - 1,25 mm
In dotazione: 300 graffette 6 x 25 mm - 200 graffette 6 x 15 mm 300
chiodi 32 mm - 200 chiodi 256 mm

Art: 4257843

RICHIUDIBILE

¢189°

Banco da lavoro WB 50

Portata max 50 kg - Altezza lavoro 78,5 cm
Dimensioni max piano 60,5 x 35 cm

Art: 2210110

€450

Pinza raccogli rifiuti

Lunghezza 91 cm- Prensile rivestito in plastica
Con punte piatte - Apertura 11cm

Art: 989990

Carrello per utensili ed attrezzi
BT-TW 150

Capacita di carico: max. 150 kg

Altezza cassetti: 4x 50 mm / 2x 100 mm / 1x 205 mm

Robusto telaio in acciaio - Superficie di lavoro antiscivolo

7 cassetti con cuscinetti a sfera

(interamente estraibili grazie a guide telescopiche)

4 grandi ruote gommate, di cui 2 direzionabili e dotate di fermo
Con serratura a chiave

Art: 4510150

RICHIUDIBILE

Carrello in alluminio BT-HT 90

i

RICHIUDIBILE

S
LK

13%35ﬁ°

Carrello richiudibile BT-HT 100

-SUPER PORTATA

=349

Transpallet BT - PT 2500

Portata: 2.500 kg - Altezza minima: 85 mm

Altezza massima: 200 mm - @ ruote del timone: 180 mm
@ rulli di carico: 80 mm - Lunghezza forche: 1.150 mm
Larghezza forche: 550 mm

Art: 2022525

Portata max 90 kg Portata max 100 kg
Art: 2260112 Art: 2260113
AUTOMATICA

REGOLABILE

79

Maschera ad oscuramento 9-13

Protezione (chiaro/scuro) 4 / 9-13 - Commutazione 1/30.000 sec
Classe ottica 1 - Automatica e regolabile - A cella solare

Doppio elemento filtrante in dotazione

Art: 1584250

1Y s

Saldatrice elettrica BT-EW 150

Corrente di saldatura 16 A - Tensione a vuoto 48 V

Elettrodi @ 1,6 - 2,5 mm
Art: 1544054

¥

¢162:%

Saldatrice elettrica INVERTER BT-IW 100
Potenza 10 - 80 A - Tensione a vuoto 85 V
Elettrodi @ 1,6 - 2,5 mm
Funzionamento 15% a 80 A/60% a 40 A/ 100% a 35 A
Art: 1544111




Braccio per paranco GT-SA 1200
Estensibile - Girevole a 180° - Portata 250 - 500 kg
Art: 2255398

Argano:acatena BT-CH 1000
Portata 1.000 kg - Altezza 2,5 m
Art: 2250102

CAVO 18 METRI

¢ 999

|
Z Paranco elettrico BT-EH 250

“ Potenza 500 W - Portata max 250 kg - Altezza max 17,5 m
Art: 2255118

CAVO 18 METRI

Paranco eletirico BT-EH 500
““ Potenza 900 W - Portata max 500 kg - Altezza max 17,5 m
Art: 2255513

P ; €

Paranco elettrico BT-EH 600
Potenza 1.050 W - Portata max 600 kg - Altezza max 11,5 m
- Art: 2255711

Paranco elettrico BT-EH 1000

(%
Potenza 1.60%N - Portata max 999 kg - Altezza max 11,5 m
Art: 2255715

Generatore di corrente BT-PG 850/2

Generatore: Sincrono - Potenza continua: 650 W

Potenza max: 720 W (S2 2 Min.)

Tensione: 230 V ~Corrente: 2,8 A ~Frequenza: 50 Hz

Motore monocilindrico: a 2 tempi, raffreddato ad aria
Cilindrata: 63 cc - Potenza max: 1,2 kW /1,65 HP

Capacita serbatoio: 4,2 | -Consumo ai 2/3 del carico: ca. 0,7 I/h
Classe di protezione: IP 23 M

Art: 4151245

Generatore di corrente BT-PG 2000/2
Generatore: Sincrono - Potenza continua (S1): 1 x 2.000 W
Potenza Max. (S2 2 min): 1 x 2.200 W

Tensione: 2 x 230 V ~Frequenza: 50 Hz

Motore: 1 cilindro, 4 tempi raffreddato ad aria

Cilindrata: 196 cm?® - Max. potenza: 4 kW / 5.4 HP
Carburante: Benzina verde

Capacita serbatoio: 13 It - Funzionamento a 2/3: circa 11 ore
Rumorosita: 95 dB (A)

Art: 4152420

Generatore di corrente BT-PG 2800/1
Generatore: Sincrono - Potenza continua (S1): 1 x 2,300 W
Potenza max (S2 2 min): 1 x 2,800 W

Tensione: 2 x 230 V Frequenza: 50 Hz

Motore: monocilindrico, 4 tempi raffreddamento ad aria
Potenza motore max: 4.1 kW /5.6 HP

Cilindratra: 208 cm® - Carburante: Benzina Verde
Serbatoio: 15 It - Durata a 2/3 del carico: circa 13.6 ore
Soglia rumorosita: 96 dB (A)

Art: 4152480

Generatore di corrente BT-PG 3100/1
Generatore: Sincrono - Potenza continua (S1): 1 x 2.600 W
Potenza max (S2 2 min): 1 x 3.100 W

Tensione: 2 x 230 V Frequenza: 50 Hz

Motore a 4 tempi: monocilindrico, raffreddamento ad aria
Potenza motore max: 4,1 kW /5,6 HP

Cilindrata: 208 cc - Carburante: Benzina Verde

Serbatoio: 15 | - Durata a 2/3 del carico: ca. 11 ore

Soglia rumorosita: 96 dB (A)

Art: 4152460
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Generatore di corrente BT-PG 5500/2 D
Generatore: sincrono - Potenza continua: 3.600 W
con presa 400 V/3.000 W con presa 230 V
Potenza max: 5.500 W con presa 400 V/3.300 W con presa 230 V
Tensione: 2x230V/1~/1x400V/3 ~ - Frequenza: 50 Hz
Motore: monocilindrico, 4 tempi, raffreddamento ad aria
Potenza max motore: 7 kW /9,5 HP
Carburante: Benzina verde - Capacita serbatoio: 25 |
Cilindrata: 389 cc - Durata a 2/3 del carico: ca. 10 ore
Art: 4152500

DIESEL

Generatore di corrente BT-PG 5000 DD
Generatore: sincrono

Potenza continua (S1): 4.200 W a 400 V oppure: 3.000 W a 230 V
Potenza max (S2 5 min.): 5.000 W a 400 V oppure: 3.300 W a 230V
Tensione nominale: 2 x 230V 1 ~/1x400V3~/ 1x12Vd.c.
Frequenza: 50 Hz - Motore: Diesel - Gilindrata: 418 cm?®
Potenza max: 6,3 kW / 8,6 HP - Capacita serbatoio: 16 |
Funzionamento a 2/3 del carico: ca. 8 ore

Cilindrata: 389 cc - Soglia di rumorosita: 96 dB(A)

Starter elettrico, batteria non inclusa

Sicurezza in caso di mancanza olio a protezione del motore
Art: 4152395
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Miscelatore elettrico BT-MX 1100 E
Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.050 W
Capacita foratura: max. 13 mm metallo

Nr. giri: 0 - 550 min-1 - Reversibile

Mandrino a cremagliera

¢ 89

Miscelatore elettrico TG-MX 1400 E
Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.400 W
Nr. giri: 0 - 750 min-1 - Attacco miscelatore: M 14

o) B

Posizione verticale stabile e sicura
Funzionamento sicuro grazie alla
protezione anti surriscaldamento

Ugello a raggio ampio - Riduttore
Art: 4520184

Art: 4258467 Art: 4258597
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\ Potenza: max. 2.000 W
Temperatura (Pos. 1/ Pos. 2): 350°C / 550°C
Flusso aria (Pos. 1/ Pos. 2): 300 / 500 I/min

Posizione verticale stabile e sicura
Sverniciatore - Ugello a raggio ampio
Ugello deflettore - Ugello direzionabile
Riduttore

Art: 4520179

Potenza: max. 2.000 W
liv 1 - 50 °C 120-550 I/min

liv 2 - 50-630 °C 120-550 I/min

liv 3 - 50-630 °C 550 I/min

Riflettore - Ugello direzionabile - Sverniciatore
Ugello ad ampio raggio - Riduttore 20 mm
Art: 4520190
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Cinghie di fissaggio colorate:

Larghezza 25 mm - Nastro elastico colorato integrato per

il fissaggio della cinghia riavvolta - Testato TUV/GS
Polipropilene (PP) - Resistente per ancorare e fissare carichi
nell'automobile, nei transporter e nei portabagagli sul tetto
LC 100 daN (kg)

.
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2 metri
Art: 983020

4 metri

Art: 983040

Cinghia con tirante

a cricchetto e due ganci
Poliestere (PES)

e137°
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6 m x 35 mm - 2.000 daN (Kg)
Art: 773296

8 m x50 mm - 5.000 daN (Kg)

Art: 773498

Rete fissa carico
Polipropilene (PP) - in borsa

Per carico e trasporto di articoli sciolti
2,7 x 2,0 m maglia 45 mm - filo @ 3mm
Bordo @ 6 mm - Gommato

Art: 775297

Cinghia con tirante a cricchetto e due ganci
Poliestere (PES)3,5 m x 25 mm - 245 daN (Kg)

Art: 983690

Cinghia con morsetto

Poliestere (PES)2,5 m x 24 mm - 245 daN (Kg)
Certificato TUV-GS

Art: 983290
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Ragno blocca pacchi
8 ganci - 4 corde da 750 mm
Art: 981600

Certificato TUV-GS
NOVITA
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NOVITA

con guaina protettiva e CRICCHETTO
2 CINGHIE - 6 m x 25 mm - Cricchetto in acciao - cinghia con guaina morbida per protezione
contro graffi. - Certificato TUV/GS (LC 250 / 500 daN (kg)) - nastro di poliestere (PES)

Art: 7

Cinghia di fissaggio

72016
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Cinghia di fissaggio
con guaina protettiva e 2 GANCI

2 CINGHIE - 6 m x 25 mm - CON 2 GANCI - Cricchetto in acciao - cinghia con guaina morbida
per protezione contro graffi. - Certificato TUV/GS (LC 250/ 500 daN (kg)) - nastro di poliestere
Art: 772216



